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中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 公告 


第 319 号 


住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《爆炸 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》 的 公告 


现 批 准 《爆炸 危险 环境 电力 装置 设计 规范 }》 为 国家 标准 ,编导 
Я СВ 50058 一 2014, 自 2014 年 10 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 5.2.2 
GD)、5.5.1 条 ( 款 ) 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 原 (爆炸 和 火灾 
危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058 一 92 同时 废止 。 

本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 
发 行 。 


中 华人 民 共和 国 住房 和 城乡 建设 部 
2014 年 1 月 29 日 
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本 规范 是 根据 原 建 设 部 4 关于 印发 二 2004 年 工程 建设 国家 标 
准 制 订 ` 修 订 计 划 关 的 通知 兴建 标 5C2004]67 号 ) 的 要 求 , 直 中 国宴 
球 工程 公司 会 同 有 关 单位 共同 修订 而 成 。 

本 规范 修订 的 主要 内 容 有 :总 则 ,爆炸 性 气体 环境 ,爆炸 性 粉 
全 环境 ,危险 区 域 的 划分 ,设备 的 选择 等 。 主 要 修订 下 列 内 容 : 

1. 规范 名 称 的 修订 ,即将 (爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 
规范 》 疏 为 《爆炸 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》; 

2. 将 “名 词 解 释 " 改 为 “术语 ”, 作 了 部 分 修订 并 放 入 正文 ; 

3. 将 原 第 四 章 “ 火 灾 危 险 环境 ”删除 ; 

4. 将 例 图 从 原 规 范 正 文中 删除 ; 改 为 附录 并 增加 了 部 分 内 容 ， 

5. 增 加 了 增 安 型 设备 在 1 区 中 使 用 的 规定 ; 

6. 爆炸 性 粉尘 危险 场所 的 划分 山 原 来 的 两 种 区 域 “10 区 、11 
区 ” 改 为 三 种 区 域 “20 区 、21 区 .22 6”; 

7. 增加 了 爆炸 性 粉 侍 的 分 组 :由 AIIEB A C H; 

8. 将 原 规范 正文 中 “爆炸 性 气体 环境 的 电力 装置 "和 “爆炸 性 
粉 生 环境 的 电力 装置 "合并 为 第 5 章 “ 爆 炸 性 环境 的 电力 装置 设 
Ж”; 

9. 增加 了 设备 保护 级 别 (EPL) 的 概念 ; 

10. 增加 了 光 辐 射 式 设备 和 传输 系统 防爆 结构 类 型 。 

在 修订 过 程 中 ,规范 组 进行 了 广泛 的 调查 研究 ,认真 总 结 了 规 
范 执行 以 来 的 经 验 ,吸取 了 部 分 科研 成 果 , 借 鉴 了 相关 的 国际 标准 
及 发 达 工 业 国 家 的 相关 标准 ,广泛 征求 了 全 国有 关 单 位 的 意见 ,对 
其 中 主要 问题 进行 了 多 次 讨论 ,协调 ,最 后 经 审查 定稿 。 本 规范 删 
除了 原 规范 中 关于 火灾 危险 环境 的 内 容 , 对 于 火灾 危险 环境 的 电 
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气 设计 ,执行 国家 其 他 专门 的 设计 规范 。 
本 规范 共 分 5 章 和 5 个 附录 ,主要 内 容 包 括 总 则 ,术语 ,爆炸 
性 气体 环境 ,爆炸 性 粉 侍 环境 ,爆炸 性 环境 的 电力 装 管 设计 等 。 
本 规范 以 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 
本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解 
释 , 由 中 国 工 程 建设 标准 化 协会 化 工分 会 负责 日 常 管理 ,由 中 国 赛 
球 工程 公司 负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 本 规范 在 执行 过 程 中 如 发 
现 需 要 修改 或 补充 之 处 ,请 将 意见 、 建 议和 有 闫 资料 寄 送 中 国 赛 球 
工程 公司 (地 址 :北京 市 朝阳 区 机 花园 东 街 7 号 , 邮政 编码 : 
100029) ,以 便 今后 修订 时 参考 。 
本 规范 主编 单位 . 参 编 单位 ,主要 起 草 人 和 主要 审查 人 ， 
主编 单位 :中 国 赛 球 工程 公司 
参 编 单位 :五洲 工程 设计 研究 院 
南阳 防爆 电气 研究 所 
中 国 石化 工程 建设 公司 
中 国 是 仑 工程 公司 
华 荣 科 技 股份 有 限 公司 
主要 起 草 人 : 周 ЊОМ # их ЭЖи REF 
ИВ ERR Ж M = її 李 道 本 
于 立 键 
ЕЕНЕЛ. ЕЖЕ FER Beh м В 罗 志 刚 
в М Hat ШЕН ШЕГІ НЕ 
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1.0.1 为 了 规范 爆炸 危险 环境 电力 装置 的 设计 ,使 爆炸 危险 环境 
电力 装置 设计 贯彻 预防 为 主 的 方针 ,保障 人 身 和 财产 的 安全 , 因 卫 
制 宜 地 采取 防范 措施 ,制定 本 规范 。 
1.0.2 本 规范 适用 于 在 和 生产、 加工、 处 理 , 转 运 或 贮存 过 程 中 小 现 
或 可 能 出 现 爆 炸 危 险 环境 的 新 建 , 扩 建 和 改建 工程 的 爆炸 危险 区 
域 划 分 及 电力 装置 设计 。 

本 规范 不 适用 于 下 列 环境 : 

1 БУГ: 

2 制造 :使 用 或 贮存 火药 ,炸药 和 起 爆 药 ,引信 及 火 工 品 生产 
等 的 环境 ; 

3 ”利用 电能 进行 生产 并 与 生产 工艺 过 程 吉 接 关 联 的 电解 、 电 
镀 等 电力 装置 区 域 ; 

4 使 用 强 氧化 剂 以 及 不 用 外 来 点 火 源 就 能 自行 起 火 的 物质 
的 环境 ; 

5 水 , 陆 、 空 交通 运输 工具 及 海上 和 陆地 油井 平台 ; 

6 ИЛИ ACE НЕ И, ВЕ YEE WE 
的 管线 系统 ; 

7 医疗 室内 ; 

8 灾难 性 事故 。 
1.0.3 本 规范 不 考虑 间接 危害 对 于 爆炸 危险 区 域 划 分 及 相关 电 
力 装置 设计 的 影响 。 
1.0.4 爆炸 危险 区 虞 的 划分 应 由 负责 生产 工艺 加 工 介质 性 能 、 设 
备 和 工艺 性 能 的 专业 人 员 和 安全 、 电 气 专业 的 工程 技术 人 员 共 同 

©! а 


























商议 完成 。 
1.0.5 爆炸 危险 环境 的 电力 装置 设计 除 应 符合 本 规范 外 ; 尚 应 符 
会 国家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 
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2.0.1 Яя flash point 

在 标准 条 件 下 ,使 液体 变 成 蒸气 的 数量 能 够 形成 可 人 燃 性 气体 
或 空气 混合 物 的 最 低 液 体温 度 。 
2.0.2 引 燃 温度 ignition temperature 

可 燃 性 气体 或 葵 气 与 空气 形成 的 混合 物 ,在 规定 条 件 下 被 热 
表面 引 燃 的 最 低温 度 。 
2.0.3 环境 温度 ambient temperature 

指 所 划 区 域内 历年 最 热 月 平均 最 高 温度 。 
2.0.4 可 燃 性 物质 flammable material 

AEKA ETTER ВЕЧЕ PEE TRE AK RARES. 
2.0.5 ”可燃 性 气体 或 蒸气 flammable gas or vapor 

以 一 定 比例 与 空气 混合 后 ; 将 会 形成 爆炸 性 气体 环境 的 气体 
Ж. 
2.0.6 可 燃 液体 flammable liguid 

在 可 预见 的 使 用 条 件 下 能 产生 可 燃 蒸气 或 游 穷 的 液体 。 
2.0.7 TAES flammable mist 

在 空气 中 挥发 能 形成 爆炸 性 环境 的 可 燃 性 液体 微 滴 。 
2.0.8 爆炸 性 气体 混合 物 explosive gas mixture 

在 大 气 条 件 下 ,气体 .蒸气 、 薄 雾 状 的 可 燃 物 质 与 空气 的 混合 
物 , 引 燃 后 燃烧 将 在 全 范围 内 传播 。 
2.0.9 高 挥发 性 液体 highly volatile liquid 

高 挥发 性 液体 是 指 在 37. 8СЮЖЕЕ BAAR Bat 276КРа 
的 液体 ,这 些 液 体 包括 丁 烷 、 乙 烷 、. 乙 烯 、 丙 烷 \ 丙 烯 等 液体 ,液化 天 
然 气 ,天 然 气 凝 液 及 它们 的 混合 物 。 














2.0.10 爆炸 性 气体 环境 explosive gas atmosphere 

在 大 气 条 件 下 ,气体 或 蒸气 可 燃 物质 与 空气 的 混合 物 引 燃 后 ， 
能 够 保持 燃烧 自行 传播 的 环境 。 
2.0.11 爆炸 极限 explosive limit 

1 爆炸 下 限 (LEL) lower explosive limit 
可 燃气 体 、 兹 气 或 薄 雾 在 空气 中 形成 爆炸 性 气体 混合 物 的 最 
低 浓度 。 空 气 中 的 可 燃 性 气体 或 蒸气 的 浓度 低 于 该 浓度 , 则 气体 
环境 就 不 能 形成 爆炸 。 
2 爆炸 上 限 CUEL) upper explosive limit 
TRAR КЕШЕ те APT EE ASE A Ж 
高 浓度 。 空 气 中 的 可 燃 性 气体 或 蒸气 的 浓度 高 于 该 浓度 , 则 气体 
环境 就 不 能 形成 爆炸 。 
2.0.12 爆炸 危险 区 域 hazardous area 

爆炸 性 混合 物 出 现 的 或 预期 可 能 出 现 的 数量 达到 足以 要 求 对 
电气 设备 的 结构 安装 和 使 用 采取 预防 措施 的 区 域 。 
2.0.13 非 爆炸 危险 区 域 non-hazardous area 

爆炸 性 混合 物 出 现 的 数量 不 足以 要 求 对 电气 设备 的 结构 、 安 
装 和 使 用 采取 预防 措施 的 区 域 。 
2.0.14 区 Zone 

爆炸 能 险 区 域 的 全 部 或 一 部 分 。 按 照 爆 炸 性 混合 物 出 现 的 频 
率 和 持续 时 间 可 分 为 不 同 危险 程度 的 若干 区 。 
2.0.15 释放 源 source of release 

可 释放 出 能 形成 爆炸 性 混合 物 的 物质 所 在 的 部 位 或 地 点 。 
2.0.16 自然 通风 环境 natural ventilation atmosphere 

由 于 天 然 风力 或 温差 的 作用 能 使 新 鲜 空 气 置换 原 有 混合 物 的 
区 域 。 
2.0.17 机 械 通风 环境 artificial ventilation atmosphere 

用 风扇 . 排 风机 等 装置 使 新 鲜 空 气 置换 原 有 混合 物 的 区 域 ， 
2.0.18 正常 运行 normal operation 

= @ > 























指 设备 在 其 设计 参数 范围 内 的 运行 状况 。 
2.0.19 HÆ dust 

在 大 气 中 依 其 自身 重量 可 沉淀 下 来 ,但 也 可 持续 悬浮 在 空气 
中 一 段 时 间 的 固体 微小 颗粒 ,包括 纤维 和 飞 辊 及 现行 国家 标准 ( 袋 
式 除 尘 器 技术 要 求 》GB/VT 6719 中 定义 的 粉 侍 和 细 颗 粒 。 
2.0.20 可燃 性 粉尘 combustible dust 

在 空气 中 能 燃烧 或 无 焰 燃 烧 并 在 大 气压 和 正常 温度 下 能 与 空 
气 形成 爆炸 性 混合 物 的 粉尘 、 纤 维 或 飞 加 ， 
2.0.21 可 燃 性 飞 架 conductive flyings 

КА КОР обрта, 可 悬浮 在 空气 中 ,也 可 依靠 自身 重量 
沉淀 下 来 的 包括 纤维 在 内 的 固体 颗粒 。 
2.0.22 导电 性 粉尘 conductive dust 

电阻 率 等 于 或 小 于 1X10Q，。m 的 粉尘 。 
2.0.23 非 导 电 性 粉尘 non-conductive dust 

电阻 率 大 于 1X10:0 .nm 的 粉尘 。 
2.0.24 爆炸 性 粉尘 环境 explosive dust atmosphere 

在 大 气 环 境 条 件 下 ,可 燃 性 粉 企 与 空气 形成 的 混合 物 被 点 燃 
后 ;能 够 保持 燃烧 自行 传播 的 环境 。 
2.0.25 EFS HAERA heavier-than-air gases or 
vapors 

相对 密度 大 于 1.2 的 气体 或 蒸气 。 
2.0.26 轻 于 空气 的 气体 或 蒸气 lighter-than-air gases or уа- 


pors 





相对 密度 小 于 0. 8 的 气体 或 蒸气 。 
2.0.27 粉尘 层 的 引 燃 温度 ignition temperature of dust layer 
规定 厚度 的 粉尘 层 在 热 表面 上 发 生 引 燃 的 热 表面 的 最 低温 
度 。 
2.0.28 粉尘 云 的 引 燃 温度 ignition temperature of 
dust cloud 


эра Ға аа ЖЛЕ ЖИЙ I A БЕШ) В ше, 
2.0.29 爆炸 性 环境 explosive atmospheres 

Ж ЖЕТ. ҚА Әт Ф.Е КЖ ЖЗ 
空气 形成 的 混合 物 引 燃 后 ,能够 保持 燃烧 自行 传播 的 环境 。 
2.0.30 ”设备 保护 级 别 (EPL) equipment protection level 

根据 设备 成 为 引 燃 源 的 可 能 性 和 爆炸 性 气体 环境 及 爆炸 性 粉 
举 环 境 所 具有 的 不 同 特征 而 对 设备 规定 的 保护 级 别 。 





3 爆炸 性 气体 环境 


3.1 一 般 规 定 


3.1.1 在 生产 加工. 处理、 转运 或 贮存 过 程 中 出 现 或 可 能 出 现下 
列 爆炸 性 气体 混合 物 环境 之 一 时 ,应 进行 爆炸 性 气体 环境 的 电力 
装置 设计 ， 
1 在 大 气 条 件 下 ;可 燃气 体 与 空气 混合 形成 爆炸 性 气体 混合 
物 ; 
2 内 点 低 于 或 等 于 环境 温度 的 可 燃 液 体 的 蒸气 或 薄 雾 与 空 
气 混合 形成 爆炸 性 气体 混合 物 ; 
3 在 物料 操作 温度 高 于 可 燃 液体 闪 点 的 情况 下 , 当 可 燃 液体 
有 可 能 泄漏 时 ,可 燃 液 体 的 蒸气 或 薄 雾 与 空气 混合 形成 爆炸 性 气 
体 混合 物 。 
3.1.2 在 爆炸 性 气体 环境 中 发 生 爆 炸 应 符合 下 列 条 件 : 
1 存在 可 燃气 体 、 可 燃 液体 的 蒸气 或 洲 雾 ,浓度 在 爆炸 极限 
UA: 
2 存在 是 以 点 燃 爆 炸 性 气体 混合 物 的 火花 、 电 弧 或 高 温 。 
3.1.3 在 爆炸 性 气体 环境 中 应 采取 下 列 防 止 爆炸 的 措施 : 
1 产生 爆炸 的 条 件 同时 出 现 的 可 能 性 应 减 到 最 小 程度 。 
2 工艺 设计 中 应 采取 下 列 消除 或 减少 可 燃 物质 的 释放 及 积 
聚 的 措施 : 
1) 工 艺 流 程 中 宜 采 取 较 低 的 压力 和 温度 ,将 可 燃 物 质 限制 
在 密闭 容器 内 ; 
2) 工 艺 布 团 应 限制 和 缩小 爆炸 危险 区 域 的 范围 ,并 宜 将 不 
同等 级 的 爆炸 危险 区 或 爆炸 危险 区 与 非 爆 炸 危险 区 分 隔 
在 各 自 的 厂房 或 界 区 内 ; 





3) 在 设备 内 可 采用 以 氮气 或 其 他 惰性 气体 覆盖 的 措施 ; 
4) 宜 采取 安全 连锁 或 发 生 事故 时 加 入 聚合 反应 阻 聚 剂 等 化 
学 药品 的 措施 ， 
3 防止 爆炸 性 气体 混合 物 的 形成 或 缩短 爆炸 性 气体 混合 物 
的 滞留 时 间 可 采取 下 列 措施 : 
1) 工 艺 装 置 宜 采 取 露 天 或 开 敞 式 布置 ， 
2) 设 置 机 械 通风 装置 ; 
3) 在 爆炸 危险 环境 内 设置 正 压 室 ; 
4) 对 区 域内 易 形 成 和 积聚 爆炸 性 气体 混合 物 的 地 点 应 设置 
自动 测量 仪器 装置 , 当 气 体 或 蒸气 浓度 接近 爆炸 下 限 值 
的 50% 时 ;应 能 可 靠 地 发 出 信号 或 切断 电源 。 
4 在 区 域内 应 采取 消除 或 控制 设备 线路 产生 火花 ,电弧 或 高 
温 的 措施 。 








3.2 爆炸 性 气体 环境 危险 区 域 划分 


3.2.1 爆炸 性 气体 环境 应 根据 爆炸 性 气体 混合 物 出 现 的 频繁 程 
度 和 持续 时 间 分 为 0 区 .1 区 ,2 区 ,分 区 应 符合 下 列 规定 : 
1 0 区 应 为 连续 出 现 或 长 期 出 现 爆炸 性 气体 混合 物 的 环境 ; 
2 1 区 应 为 在 正常 运行 时 可 能 出 现 爆 炸 性 气体 混合 物 的 环境 ; 
3 2 区 应 为 在 正常 运行 时 不 太 可 能 出 现 爆炸 性 气体 混合 物 
的 环境 ,或 即使 出 现 也 仪 是 短 时 存在 的 爆炸 性 气体 混合 物 的 环境 。 
3.2.2 符合 下 列 条 件 之 一 时 ,可 划 为 非 爆炸 危险 区 域 : 
1 没有 释放 源 且 不 可 能 有 可 燃 物质 侵 人 的 区 域 ; 
2 ”可燃 物质 可 能 出 现 的 最 高 浓度 不 超过 爆炸 下 限 值 的 10%; 
3 在 生产 过 程 中 使 用 明火 的 设备 附近 ,或 炽热 部 件 的 表面 温 
度 超过 区 域内 可 燃 物质 引 燃 温度 的 设备 附近 ; 
4 在 生产 装置 区 外 ,露天 或 开 向 设置 的 输送 可 燃 物 质 的 架空 
管道 地 带 , 但 其 阀门 处 按 具 体 情 况 确定 。 
3.2.3 ”释放 源 应 按 可 燃 物质 的 释放 频繁 程度 和 持续 时 间 长 得 分 
484 


为 连续 级 释放 源 .一 级 释放 源 , 二 级 释放 源 , 释 放 源 分 级 应 符合 下 
列 规定 : 
1 连续 级 释放 源 应 为 连续 释放 或 预计 长 期 释放 的 有 释 放 源 。 
下 列 情况 可 划 为 连续 级 释放 源 : 
1D) 没有 用 依 性 气体 覆盖 的 固定 项 盖 贮 铅 中 的 可 燃 液 体 的 表 
面 ; 
2) 油 、 水 分 离 顺 等 直接 与 空间 接触 的 可 燃 液 体 的 表面 ; 
3) 经 常 或 长 期 向 空间 释放 可 燃气 体 或 可 燃 液体 的 燕 气 的 排 
气孔 和 其 他 和 孔 口 。 

2 一 级 释放 源 应 为 在 正常 运行 时 ,预计 可 能 周期 性 或 偶尔 释 
放 的 释放 源 。 下 列 情况 可 划 为 一 级 释放 源 ; 

1) 在 正常 运行 时 ,会 释放 可 燃 物 质 的 泵 .压缩 机 和 阀门 等 的 
密封 处 ; 

2) 贮 有 可 燃 液体 的 容器 上 的 排水 口 处 ,在 正常 运行 中 ; 当 水 
排 掉 时 ,该 处 可 能 会 向 空间 释放 可 燃 物质 ; 

3) 正 常 运行 时 ,会 向 空间 释放 可 燃 物质 的 取样 点 ; 

4) 正 常 运 行 时 ,会 向 空间 释放 可 燃 物质 的 泄 压 章 、 排 气 口 和 
FAL. 

3 二 级 释放 源 应 为 在 正常 运行 时 ,预计 不 可 能 释放 , 当 出 现 
释放 时 , 仅 是 偶尔 和 短期 释放 的 释放 源 。 下 列 情况 可 划 为 二 级 释 
жи: 

IT) 正常 运行 时 ,不 能 出 现 释 放 可 燃 物 质 的 泵 ВОЛЯ 
的 密封 处 ; 
2) 正 常 运 行 时 ,不 能 释放 可 燃 物质 的 法 兰 、 连 接 件 和 管道 接 
3; 
3) 正 常 运 行 时 ,不 能 向 空间 释放 可 燃 物质 的 安全 阀 , 排 气孔 
和 其 他 孔 口 处 ; 
4) 正 常 运行 时 ,不 能 向 空间 释放 可 燃 物 质 的 取样 点 。 
3.2.4 当 爆 炸 危 险 区 域内 通风 的 空气 流量 能 使 可 燃 物 质 很 快 稀释 
„0. 














ве крив 25%КЕ, а Эй А 度 好 ,并 应 符合 下 列 规定 : 
1 下 列 场所 可 定 为 通风 良好 场所 : 
DERI: 
DRIES ЛЕНЕ ВЕ ЈЕТРИ ,其 尺寸 和 位 置 
保证 建筑 物 内 部 通风 效果 等 效 于 露天 场所 ; 
3) 非 敞开 建筑 物 , 建 有 永久 性 的 开口 ,使 其 具有 自然 通风 的 
条 件 ; 
4) 对 于 封闭 区 域 ,每 平方 米 地 板 面积 每 分 钟 至 少 提 f 
0. зло 的 空气 或 至 少 1h 换 气 6 次 。 
2 当 采 用 机 械 通 风 时 , 下列 情况 可 不 计 机 械 通 а 
БЕІН 
1) 封 闭 式 或 半 封 闭 式 的 建筑 物 设置 备用 的 独立 通风 系统 ; 
2) 当 通风 设备 发 生 故 障 时 ,设置 自动 报警 或 停止 工艺 流程 
等 确保 能 阻止 可 燃 物质 释放 的 预防 措施 ,或 使 设备 断 电 
的 预防 措施 。 
3.2.5 爆炸 危险 区 域 的 划分 应 按 释 放 源 级 别 和 通风 条 件 确定 , 存 
在 连续 级 释放 源 的 区 域 可 划 为 0 区 ,存在 一 级 释放 源 的 区 域 可 划 
为 1 区 ,存在 二 级 释放 源 的 区 域 可 划 为 2 区 ,并 应 根据 通风 条 件 按 
下 列 规定 调整 区 域 划 分 : 

1 当 通 风 良 好 时 ,可 降低 爆炸 危险 区 域 等 级 ; 当 通 风 不 良 时 ， 
应 提高 爆炸 危险 区 域 等 级 。 

2 局 部 机 械 通 风 在 降低 爆炸 性 气体 混合 物 浓度 方面 比 自然 
通风 和 一 般 机 械 通 风 更 为 有 效 时 ,可 采 局 部 机 械 通风 降低 爆炸 
危险 区 域 等 级 。 

3 ЖЕН ША. МІМЕН ЖЕЛЕ ЛЕ DK SER „ 

4 利用 堤 或 墙 等 障碍 物 ,限制 比 空气 重 的 爆炸 性 气体 混合 物 
的 扩散 ,可 缩小 爆炸 危险 区 域 的 范围 。 

3.2.6 使 用 于 特殊 环境 中 的 设备 和 系统 可 不 按照 爆炸 危险 性 环 
境 考虑 ,但 应 符合 下 列 相应 的 条 件 之 一 : 
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1 采取 措施 确保 不 形成 爆炸 危险 性 环境 。 
2 确保 设备 在 出 现 爆炸 性 危险 环境 时 断 电 ,此 时 应 防止 热 元 
件 引 起 点 燃 。 
3 采取 措施 确保 人 和 环境 不 受 试验 燃烧 或 爆炸 带 来 的 危害 。 
4 应 由 具备 下 述 条 件 的 人 员 书 面 写 出 所 采取 的 措施 ， 
了 熟悉 所 采取 措施 的 要 求 各 国家 现行 有 关 标准 以 及 危险 环 
境 用 电气 设备 和 系统 的 使 用 要 求 ; 
2 熟悉 进行 评估 所 需 的 资料 ， 





3.3 LIE RE OR 险 区 域 范围 


3.3.1 爆炸 性 气体 环境 危险 区 域 范围 应 按 下 列 要 求 确定 ， 
1 爆炸 危险 区 域 的 范围 应 根据 释放 源 的 级 别 和 位 置 . 可 人 燃 物 
质 的 性 质 \ 通 风 条 件 、 障 碍 物 及 生产 条 件 、 运 行经 验 , 经 技术 经 济 比 
较 综 合 确 定 。 
2 建筑 物 内 部 宜 以 厂房 为 单位 划 定 爆炸 危险 区 域 的 范围 。 
当 厂 房 内 空间 大 时 ,应 根据 生产 的 具体 情况 划分 ,释放 源 释 放 的 可 
燃 物 质量 少时 ,可 将 厂房 内 部 按 空间 划 定 爆炸 危险 的 区 域 范 玮 ,并 
应 符合 下 列 规定 ; 
1) 当 厂房 内 具有 比 空气 重 的 可 人 燃 物 质 时 ,厂房 内 通风 换 气 
次 数 不 应 少 于 每 小 时 两 次 , 且 换 气 不 受阻 碍 ,厂房 地 面 上 
高 度 lm 以 内 容积 的 空气 与 释放 至 厂房 内 的 可 燃 物 质 所 
形成 的 爆炸 性 气体 混合 浓度 应 小 于 爆炸 下 限 ; 
2) 当 厂房 内 具有 比 空气 轻 的 可 燃 物质 时 ,厂房 平 屋顶 平面 
以 下 lm 高度 内 ;或 圆 项 、 斜 顶 的 最 高 点 以 下 2m 高 度 内 
的 容积 的 空气 与 释放 至 厂房 内 的 可 燃 物质 所 形成 的 爆炸 
性 气体 混合 物 的 浓度 应 小 于 爆炸 下 限 ; 
3) 释 放 至 厂房 内 的 可 燃 物 质 的 最 大 量 应 按 一 小 时 释放 量 的 三 
倍 计算 ,但 不 包括 由 于 灾难 性 事故 引起 破裂 时 的 释放 量 。 
3 ” 当 高 挥发 性 液体 可 能 大 量 释 放 并 扩散 到 15m 以 外 时 , 爆 
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炸 危 险 区 域 的 范围 应 划分 为 附加 2 区 。 
4” 当 可 燃 液 休 闪 点 高 于 或 等 于 60C 时 ,在 物料 操作 温度 高 
于 可 燃 液体 办 点 的 情况 下 ,可 燃 液体 可 能 汇 漏 时 ,其 爆炸 危险 区 域 
的 范围 宜 适当 缩小 ,但 不 宜 小 于 4. бта 
3.3:2 爆炸 危险 区 域 的 等 级 和 范围 可 按 本 规范 附录 А 的 规定 ， 
并 根据 可 燃 物质 的 释放 量 、 释 放 速 率 、 沸 点 ,温度 、 闪 点 ` 介 对 密度 、 
爆炸 下 限 、 障 碍 等 条 件 , 结 合 实践 经 验 确定 。 
з.3.3 ”爆炸 性 气体 环境 内 的 车 间 采 用 正 压 或 连续 通风 稀释 措 施 
后 ,不 能 形成 爆炸 性 气体 环境 时 ,车 间 可 降 为 非 爆炸 危险 环境 。 通 
风 引 入 的 气 源 应 安全 可 靠 , 且 无 可 人 燃 物质 、 腐 蚀 介 质 及 机 惰 杂 质 ， 
进 气 口 应 设 在 高 出 所 划 爆 炸 性 危险 区 域 范围 的 1. 5m 以 上 处 。 
3.4 爆炸 性 气体 环境 电力 装置 设计 应 有 爆炸 危险 区 域 划 分 图 ， 
对 于 简单 或 小 型 厂房 ,可 采用 文字 说 明 表 达 。 
爆炸 性 气体 环境 危险 区 域 范围 典型 示例 图 应 
B 的 规定 。 





应 符合 本 规范 附录 


3.4 爆炸 性 气体 混合 物 的 分 级 、 分 组 





3.4.1 爆炸 性 气体 混合 物 应 按 其 最 大 试验 安全 间隙 CMESG) 或 
最 小 点 燃 电流 比 GMICR) 分 级 。 爆 炸 性 气体 混合 物 分 级 应 符合 表 









































3.4.1 的 规定 。 
яза: 爆炸 性 气体 混合 物 分 级 
зен | 最 大 试验 安全 间 除 (MESG) (mm) 最 小 点 燃 电 流 比 (MICR) 
ПА 20.9 2>0.8 
ПВ 0, 5<MESG<0. 9 0.45<<МІСК<<0.8 
ІС 20.5 <0, 45 
注 :1 分 级 的 级 别 应 符合 现行 国家 标准 (爆炸 性 环境 第 1289 RRR IRS 


物 按照 其 最 大 试验 安全 间隙 和 最 小 点 燃 电流 的 分 级 )GB 3836. 12 的 有 关 规 定 。 
最 小 点 燃 记 流 比 GMICR) 为 各 种 可 燃 物 质 的 最 小 点 燃 电 流 值 与 实验 室 甲 烷 


的 最 小 点 燃 电 流 值 之 比 。 





3.4.2 爆炸 性 气体 混合 物 应 按 引 燃 温 度 分 组 , 引 燃 温度 分 组 应 符 
合 表 3.4.2 的 规定 。 
表 3.4.2 引 燃 温度 分 组 
引 燃 温度 LCC) 
450<4 
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200 142 300 
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а 爆炸 性 粉尘 环境 


4.1 一 般 规 定 


ALI 当 在 生产 ,加工 .处理 .转运 或 贮存 过 程 中 出 现 或 可 能 出 现 
可 燃 性 粉尘 与 空气 形成 的 爆炸 性 粉尘 混合 物 环境 时 ,应 进行 爆炸 
性 粉 侍 环境 的 电力 装置 设计 。 
4.1.2 在 爆炸 性 粉 侍 环境 中 粉尘 可 分 为 下 列 三 级 ， 

1 ША 级 为 可 燃 性 飞 架 ， 

2 了 LB 级 为 非 导电 人 性 粉尘 ; 

3 [CRASH 
4.1.3 在 爆炸 性 粉 侍 环境 中 ,产生 爆炸 应 符合 下 列 条 件 : 

1 存在 爆炸 性 粉尘 混合 物 , 其 浓度 在 爆炸 极限 以 内 ; 

2 存在 足以 点 燃 爆炸 性 粉尘 混合 物 的 火花 ,电弧 、 高 温 、 静 电 
放电 或 能 量 辐 射 。 
4.1.4 ”在 爆炸 性 粉尘 环境 中 应 采取 下 列 防 止 爆炸 的 措施 : 

1 防止 产生 爆炸 的 基本 措施 ,应 是 使 产生 爆炸 的 条 件 同时 出 
现 的 可 能 性 减 小 到 最 小 程度 。 

2 防止 爆炸 危险 ,应 按照 爆炸 性 粉 侍 混合 物 的 特征 采取 相应 
的 措施 。 

3 在 工程 设计 中 应 先 采 取 下 列 消 除 或 减少 爆炸 性 粉尘 混合 
物产 生 和 积聚 的 措施 : 

1) 工 艺 设备 宜 将 危险 物料 密封 在 防止 粉尘 泄漏 的 容器 内 。 

2) 宣 采用 露天 或 开 敞 式 布置 ,或 采用 机 械 除尘 措施 。 

3) 宣 限制 和 缩小 爆炸 危险 区 域 的 范围 ,并 将 可 能 释放 爆炸 

性 粉 全 的 设备 单独 集中 布置 。 

4) 提 高 自动 化 水 平 ,可 采用 必要 的 安全 联 锁 。 
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5) 爆 炸 危险 区 域 应 设 有 两 个 以 上 出 人 口 , 其 中 至 少 有 一 个 
通 向 非 爆炸 危险 区 域 ,其 出 入 口 的 门 应 向 爆炸 危险 性 较 
小 的 区 域 侧 开启 。 

6) 应 对 沉积 的 粉 侍 进行 有 效 地 清除 。 

7) 应 限制 产生 危险 温度 及 火花 ,特别 是 由 电气 设备 或 线路 
产生 的 过 热 及 火花 。 应 防止 粉尘 进入 产生 电 火 花 或 高 温 
部 件 的 外 壳 内 。 应 选用 粉尘 防爆 类 型 的 电气 设备 及 线 
路 。 

8) 可 适当 增加 物料 的 湿度 ,降低 空气 中 粉尘 的 悬浮 量 。 


4.2 爆炸 性 粉尘 环境 危险 区 域 划分 


4.2.1 粉尘 释放 源 应 按 煤 炸 性 粉尘 释放 频繁 程度 和 持续 时 间 长 
短 分 为 连续 级 释放 源 、 一 级 释放 源 、 二 级 释放 源 , 释 放 源 应 符合 下 
列 规定 : 
1 连续 级 释放 源 应 为 粉尘 云 持续 存在 或 预计 长 期 或 短期 经 
常 出 现 的 部 位 。 
2 一 级 释放 源 应 为 在 正常 运行 时 预计 可 能 周期 性 的 或 偶尔 
释放 的 释放 源 。 
3 二 级 释放 源 应 为 在 正常 运行 时 ,预计 不 可 能 释放 ,如 果 税 
放 也 仅 是 不 经 常 地 并 且 是 短期 地 释放 。 
4 ”下列 三 项 不 应 被 视 为 释放 源 : 
了 压力 容器 外 这 主体 结构 及 其 封闭 的 管 口 和 人 和 孔 ; 
2) 全 部 焊接 的 输送 管 和 溜 术 ; 
3) 在 设计 和 结构 方面 对 防 粉尘 泄露 进行 了 适当 考虑 的 阀门 
压 盖 和 法 兰 接合 面 。 
4.2.2 爆炸 危险 区 域 应 根据 爆炸 性 粉 全 环境 出 现 的 频繁 程度 和 
持续 时 间 分 为 20 区 ,21 区 、22 区 ,分 区 应 符合 下 列 规定 : 
1 20 区 应 为 空气 中 的 可 燃 性 粉尘 云 持续 地 或 长 期 地 或 频繁 
地 出 现 于 爆炸 性 环境 中 的 区 域 ; 
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2 21 区 应 为 在 正常 运行 时 ,空气 中 的 可 燃 性 粉尘 云 很 可 能 
偶尔 出 现 于 爆炸 性 环境 中 的 区 域 ; 

3 22 区 应 为 在 正常 运行 时 ,空气 中 的 可 燃 粉尘 云 一 般 不 可 
能 出 现 于 爆炸 性 粉尘 环境 中 的 区 域 , 即 使 出 现 ,持续 时 间 也 是 短暂 
的 。 
4.2.3 ”爆炸 危险 区 域 的 划分 应 按 爆 炸 性 粉尘 的 量 、 爆 炸 极 限 和 通 
风 条 件 确定 。 
4.2.4 符合 下 列 条 件 之 一 时 ,可 划 为 非 爆 炸 危险 区 域 : 

1 装 有 和 良好 除尘 效果 的 除尘 装置 , 当 该 除尘 装 葡 停车 时 , 工 
艺 机 组 能 联 锁 停车 ; 

2 ， 设 有 为 爆炸 性 粉尘 环 境 服 务 , 并 用 墙 隔绝 的 送 风机 室 , 其 
通 向 爆炸 性 粉尘 环境 的 风 道 设 有 能 防止 爆炸 性 粉尘 混合 物 侵入 的 
安全 装置 。 

3 ， 区 域内 使 用 爆炸 性 粉尘 的 量 不 大 , 且 在 排 风 柜 内 或 风 音 下 
进行 操作 。 
4.2.5 为 爆炸 性 粉尘 环境 服务 的 排 风机 室 ; 应 与 被 排 风 区 域 的 爆 
炸 危 险 区 域 等 级 相同 。 


43 爆炸 性 粉尘 环境 危险 区 域 范 围 


4.3.1 一 般 情况 下 ,区 域 的 范围 应 通过 评价 涉及 该 环境 的 释放 源 
的 级 别 引 起 爆炸 性 粉尘 环境 的 可 能 来 规定 。 

4.3.2 20 区 范围 主要 包括 粉尘 云 连 续 生成 的 管道 .生产 和 处 理 
设备 的 内 部 区 域 。 当 粉尘 容器 外 部 持续 存在 爆炸 性 粉尘 环境 时 ， 
可 划分 为 20 区 。 

4.3.3 21 区 的 范围 应 与 一 级 释放 源 相 关联 ;并 应 按 下 列 规定 确 












































1 含有 一 级 释放 源 的 粉 侍 处 理 设备 的 内 部 可 划分 为 21 区 。 
2 ”由 一 级 释放 源 形成 的 设备 外 部 场所 ,其 区 域 的 范围 应 受到 
粉尘 量 .释放 速率 、 颗 粒 大 小 和 物料 湿度 等 粉尘 参数 的 限制 ,并 应 


考虑 引起 释放 的 条 件 。 对 于 受气 候 影响 的 建筑 物 外 部 场所 可 减 小 
21 区 范围 ，21 区 的 范围 应 按照 释放 源 周 围 lm 的 距离 确定 。 

3 当 粉 尘 的 扩散 受到 实体 结构 的 限制 时 ,实体 结构 的 表面 可 
作为 该 区 域 的 边界 。 

4 一 个 位 于 内 部 不 受 实 体 结构 限制 的 21 区 应 被 一 个 22 区 
包围 。 

5 可 结合 同类 企业 相似 厂房 的 实践 经 验 和 实际 因素 将 整个 
厂房 划 为 21 区 。 

4.3.4 22 区 的 范围 应 按 下 列 规定 确定 ; 

1 由 二 级 释放 源 形成 的 场所 ,其 区 域 的 范围 应 受到 粉尘 量 、 
释放 速率 、 颗 粒 大 小 和 物料 湿度 等 粉尘 参数 的 限制 ,并 应 考虑 引起 
释放 的 条 件 。 对 于 受气 候 影响 的 建筑 物 外 部 场所 可 减 小 22 区 范 
围 。22 区 的 范围 应 按 超出 21 区 3m 及 二 级 释放 源 周围 3m ІНІ 
离 确定 。 

2 当 粉 侍 的 扩散 受到 实体 结构 的 限制 时 ,实体 结构 的 表面 可 
作为 该 区 域 的 边界 。 

з 可 结合 同类 企业 相似 厂房 的 实践 经 验 和 实际 的 因素 将 整 
个 厂房 划 为 22 区 。 

4.3.5 爆炸 性 粉 生 环境 危险 区 域 范围 典型 示例 图 应 符合 本 规范 
附录 D 的 规定 。 
4.3.6 可 燃 性 粉 全 举例 应 符合 本 规范 附录 下 的 规定 。 




















5 爆炸 性 环境 的 电力 装置 设计 


551 一 般 规 定 


511 爆炸 性 环境 的 电力 装置 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 爆炸 性 环境 的 电力 装置 设计 宜 将 设备 和 线路 ,特别 是 正常 
运行 时 能 发 生火 花 的 设备 布置 在 爆炸 性 环境 以 外 。 当 需 设 在 爆炸 
性 环境 内 时 ,应 布置 在 爆炸 危险 性 较 小 的 地 点 

2 在 满足 工艺 生产 及 安全 的 前 提 下 ,应 减少 防爆 志气 设备 的 
Жш. 

3 ”爆炸 性 环境 内 的 电气 设备 和 线路 应 符合 周 赎 环 境内 化 学 、 
机 械 . 热 ,霉菌 以 及 风沙 等 不 同 环境 条 件 对 电气 设备 的 要 求 。 

4 在 爆炸 性 粉尘 环境 内 ,不宜 采 用 携带 式 电气 设备 。 

5 爆炸 性 粉 汪 环 境内 的 事故 排 风 用 电动 机 应 在 生产 发 生 事 
故 的 情况 下 ,在 便于 操作 的 地 方 设置 事故 启动 按钮 等 控制 设备 。 

6 在 爆炸 性 粉尘 环境 内 ,应 尽量 减少 插座 和 局 部 照明 灯具 的 
数量 。 如 需 采 用 时 ,插座 宜 布置 在 爆炸 性 粉尘 不 易 积聚 的 地 点 ,局 
部 照 啊 灯 宣 布置 在 事故 时 气流 不 易 冲 击 的 位 置 。 

粉 笃 环境 中 安装 的 插座 开口 的 一 面 应 朝 下 , 且 与 垂直 面 的 角 
度 不 应 大 于 60°. 

7 爆炸 性 环境 内 设置 的 防爆 电气 设备 应 符合 现行 国家 标准 
《爆炸 性 环境 ”第 1 部 分 :设备 ”通用 要 求 )GB 3836.1 的 有 关 规 
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5.2 爆炸 性 环境 电气 设备 的 选择 


5.2.1 在 爆炸 性 环境 内 ,电气 设备 应 根据 下 列 央 素 进行 选择 : 
1 爆炸 危险 区 域 的 分 区 ; 
‚18. 





2 可 燃 性 物质 和 可 燃 性 粉 侍 的 分 级 ; 
3 可 燃 性 物质 的 引 燃 温度 ; 
4 ”可燃 性 粉尘 云 、 可 燃 性 粉尘 层 的 最 低 引 燃 温度 。 
5.2.2 危险 区 域 划分 与 电气 设备 保护 级 别 的 关系 应 符合 下 列 规 


1 爆炸 性 环境 内 电气 设备 保护 级 别 的 选择 应 符合 表 5. 2. 2-1 
的 规定 。 
表 5.2.21 爆炸 性 环境 内 电气 设备 保护 级 别 的 选择 
设备 保护 级 别 (EPL) 
Ga 








Ga 或 Gb 





Са, Gb & Ge 








Da 





21 区 Da Ж Db 





22 区 Da, Db = De 
2 电气 设备 保护 级 别 (EPL) 与 电气 设备 防爆 结构 的 关系 应 
符合 表 5.2.2-2 的 规定 。 
Ж 5.2.2-2 所 气 设备 保护 级 别 (EPL) 与 电气 设备 防爆 结构 的 关系 









































шр, 电气 设备 防爆 结构 
本 质 安全 型 ^а” 
янш “ща” 
ба 出 两 种 独立 的 防爆 类 型 组 成 的 设备 ,每 一 种 _ 
类 型 达到 保护 级 别 “Gb” 的 要 求 
光 辐 射 式 设备 和 传输 系统 的 保护 “op is” 
Ба ту “а” 
增 安 型 


















ЖЖ 5. 2. 2-2 




































































к.” 电气 设备 防爆 结 防爆 展 式 
нш “mb” 
wan өн 
пар “рх” “ру” 

Gb 
充 砂 型 “а” 
本 质 安全 现场 总 线 概念 (FISCO) = 
SHA A SU аша И “op pr” 
Г RAKEN “at 
инт “me” 
Хх “а? УНА" 
限制 呼吸 “nR” 
Ge 限 能 “aL” 
火花 保护 “ас” 
1:90 “ра” 
非 可 燃 现 场 总 线 概念 (FNICO) 一 
光 辐 射 式 设备 和 传输 系统 的 保护 “op sh” 
本 质 安全 型 “1р” 
Da 浇 封 型 “mD” 
外 壳 保 护 型 ер” 
本 质 安 全 型 “р” 
юш “mD” 





外 壳 保 护 型 








正 压 型 
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设备 保护 级 别 
(EPL) 


续 表 5.2. 2-2 








电气 设备 防爆 结构 防爆 形 式 
















注 : 中 在 1 





本 质 安全 型 “iD” 








浇 封 型 “mD” 








RAPA “D 














正 压 型 “рр” 





区 中 使 用 的 增 安 型 “e" 电 气 设备 仅 限于 下 列 电 气 设备 : 在 正常 运行 中 不 


产生 火花 ,电弧 或 危险 注 度 的 接线 僵 和 接线 箱 ,包括 主体 为 “dr 或 *m" 进 ,接线 
部 分 为 "e 型 的 电气 产品 ; 按 现行 国家 标准 4 爆炸 性 环境 第 3 部 分 :由 增 安 型 
“e” 保 护 的 设备 )GB 3836. 3 一 2010 附录 了 配置 的 合适 热 保 护 装置 的 “e” 地 低压 
异步 电动 机 ;由 动 频繁 和 环境 条 件 恶劣 者 除外 je" 型 菊 光 灯 ;ee> 表 测量 仪表 和 


仪表 用 电流 互感 内 。 





5.2.3 防爆 电气 设备 的 级 别 和 组 别 不 应 低 于 该 爆炸 性 气体 环境 
内 爆炸 性 气体 混合 物 的 级 别 和 组 别 , 并 应 符合 下 列 规定 ， 


5. 2. 3-1 的 规定 。 


1 气体 蒸气 或 粉尘 分 级 与 电气 设备 类 别 的 关系 应 符合 表 
当 存在 有 两 种 以 上 可 燃 性 物质 形成 的 爆炸 性 混 














合 物 时 ,应 按照 混合 后 的 爆炸 性 混合 物 的 级 别 和 组 别 选 用 防爆 设 
备 ,无 据 可 查 又 不 可 能 进行 试验 时 ,可 按 危 险 程度 较 高 的 级 别 和 组 
别 选 用 防爆 电气 设备 。 








对 于 标 有 适用 于 特定 的 气体 蒸气 的 环境 的 防爆 设备 ,没有 经 


过 鉴定 ,不 得 使 用 于 其 他 的 气体 环境 内 。 
R5231 气体 蒸气 或 粉尘 分 级 与 电气 设备 类 别 的 关系 






































Г ЕТЕ BARBED Т 设备 类 别 
ПА ПА, ПВЖПС 
TB TB 或 ITC 
пс Іс 
ПА ША, ПВЖШС 
MB WB 或 WC 
с 16 
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2 жй НЫ ВЕНУ ао ае ај 
燃 温度 之 间 的 关系 符合 表 5. 2. 3-2 的 规定 。 
表 5.2.3-2 五 类 电气 设备 的 温度 组 别 、 最 高 表面 温度 和 气体 、 
蒸气 引 燃 温度 之 间 的 关系 






































电气 设备 温度 电气 设备 允许 最 高 | 气体 /蒸气 的 引 燃 | 适用 的 设备 温度 

组 别 表面 温度 CC) 温度 CC7 级 别 

ті 450 >450 т1—т6 

T2 300 >300 T2~T6 

тз 200 >200 Т3--Т6 

та 135 >135 та ~ Tô 

T5 100 >100 т5--т6 

те 85 >85 T6 














= ар 

3 ”安装 在 爆炸 性 粉尘 环境 中 的 电气 设备 应 采取 措施 防止 执 
表面 点 可 燃 性 粉尘 层 引 起 的 火灾 和 危险。 三 类 电气 设备 的 最 高 表面 
温度 应 按 国家 现行 有 关 标准 的 规定 进行 选择 。 电 气 设备 结构 应 满 
足 电气 设备 在 规定 的 运行 条 件 下 不 降低 防爆 性 能 的 要 求 。 

5.2.4 当选 用 正 压 型 电气 设备 及 通风 系统 时 ,应 符合 下 列 规定 ， 

1 通风 系统 应 采用 非 燃 性 材料 制 成 ,其 结构 应 坚固 ,连接 应 
严密 ,并 不 得 有 产生 气体 滞留 的 死角 。 

2 电气 设备 应 与 通风 系统 联 锁 。 运 行 前 应 先 通 风 , 并 应 在 通 
风量 大 于 电气 设备 及 其 通风 系统 管道 容积 的 5 倍 时 , 接 通 设备 的 
ЊЕ. 

з 在 运行 中 ,进入 电气 设备 及 其 通风 系统 内 的 气体 不 应 含有 
可 燃 物质 或 其 他 有 害 物质 。 

4 ”在 电气 设备 及 其 通风 系统 运行 中 ,对 于 px、py 或 рр 型 设 
备 ,其 风 压 不 应 低 于 50Pa; 对 于 pz 型 设备 ;其 风 压 不 应 低 于 25Pa。 
当 风 压低 于 上 述 值 时 ,应 自动 断 开设 备 的 主 电源 或 发 出 信号 。 

5 通风 过 程 排出 的 气体 不 宜 排 人 爆炸 危险 环境 ; 当 采 取 有 效 

42). 





地 防止 火花 和 炽热 颗粒 从 设备 及 其 通风 系统 吹出 的 措施 时 ,可 排 
入 2 区 空间 。 
6 对 闭路 通风 的 正 压 型 设备 及 其 通风 系统 应 供给 清洁 气体 。 
7 电气 设备 外 壳 及 通风 系统 的 门 或 盖子 应 采取 联 锁 装 置 或 
加 警告 标志 等 安全 措施 。 


5.3 爆炸 性 环境 电气 设备 的 安装 


5.3.1 油 浸 型 设备 应 在 没有 振动 ,不 倾斜 和 固定 安装 的 条 件 下 采 
用 。 
5.3.2 在 采用 非 防爆 型 设备 作 隔 墙 机 械 传 动 时 ;应 符合 下 列 规 
定 : 
1 安装 电气 设备 的 房间 应 用 非 燃 烧 体 的 实体 墙 与 爆炸 危险 
区 域 隔 开 ; 
2 传动 轴 传 动 通过 隔 墙 处 ,应 采用 填料 函 密 封 或 有 同等 效果 
的 密封 措施 ; 
ЗНАНА НН ЛУНЕ ІҢ ЧЕН РЕЛЕ ВЕ, 
当 安 装 设备 的 房间 必须 与 爆炸 性 环境 相通 时 ,应 对 爆炸 人 性 环境 保 
持 相 对 的 正 压 。 
5.3.3 除 本 质 安全 电路 外 ,爆炸 性 环境 的 电气 线路 和 设备 应 装 设 
过 载 , 短 路 和 接地 保护 ,不 可 能 产生 过 载 的 电气 设备 可 不 装 设 过 裁 
保护 。 爆 炸 性 环境 的 电动 机 除 按 国家 现行 有 关 标准 的 要 求 装 设 必 
要 的 保护 之 外 , 均 应 装 设 其 相 保护 。 如 果 电 气 设 备 的 自动 浙 电 可 
能 引起 比 引 燃 危险 造成 的 危险 更 大 时 ,应 采用 报警 装置 代替 自动 
斯 电 装 置 。 
5.34 紧急 情况 下 ,在 危险 场所 外 合适 的 地 点 或 位 管 应 采取 一 种 
或 多 种 措施 对 危险 场所 设备 断 电 。 连 续 运 行 的 设备 不 应 包括 在 紧 
急 断 电 回路 中 ,而 应 安装 在 单独 的 回路 上 ,防止 附加 危险 产生 。 
5.3.5 变 电 所 、 配 电 所 和 控制 室 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 
1 变 电 所 、 配 电 所 (包括 配 电 室 , 下 同 ) 和 控制 窜 应 布 轻 在 爆 


. + 




















炸 性 环境 以 外 , 当 为 正 压 室 时 ,可 布置 在 1 


区 .2 Ки. 


3 对 于 可 燃 物 质 比 空气 重 的 爆炸 性 气体 环境 ,位 于 煤 炸 存 险 
区 附加 之 区 的 变 电 所 、 配 电 所 和 控制 室 的 电气 和 仪表 的 设备 层 地 


面 应 高 出 室外 地 面 0. біті, 


54 ”爆炸 性 环境 电气 线路 的 设计 


5.4.1 爆炸 性 环境 电缆 和 导线 的 选择 应 符合 下 列 规 定 : 
1 在 爆炸 性 环境 内 ,低压 电力 、 照 明 线路 采用 的 绝缘 导线 和 








电缆 的 额定 电压 应 高 于 或 等 于 工作 电压 ， 








АОЛ 不 应 低 于 工作 





电压。 中 性 线 的 额定 电压 应 与 相 线 电 奈 相等 ,并 应 在 同一 护 套 或 


保护 管内 敷设 。 


2 ， 在 爆炸 危险 区 内 , 除 在 配 电 盘 、 接 线 箱 或 采 川 金属 导管 配 
线 系统 内 ;无 护 套 的 电线 不 应 作为 供 配 电线 路 。 
3 在 1 区 内 应 采 川 铀 巧 电缆 ; 除 本 质 安全 电路 外 ,在 2 区 内 





宜 采 用 铜 芯 电缆 , 当 采 用 铝 必 电缆 时 ,其 截 


ERT 16mn А. 


қақ ИНЕМ ЕЛА A Be Sk BTE НЕКЕ ТЕН А 


HE 20 K ‚21 区 以 及 在 22 КИН ІЗІ а) 
钢 芯 绝缘 导线 或 电线 。 
4 除 本 质 安全 系统 的 由 路 外 :爆炸 性 
求 应 符合 表 5. 4. 1-1 的 规定 。 
жалт ЖИВИ 


区 域 的 回路 , 均 应 采用 





环境 电缆 配 线 的 技术 要 


的 技术 要 求 





地 缆 明 设 或 在 沟 内 数 设 中 的 最 小 截面 
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5 除 本 质 安全 系统 的 电路 外 .在 爆炸 性 环境 内 电压 为 1000V 
以 下 的 钢管 配 线 的 技术 要 求 应 符合 表 5. 4. 1-2 的 规定 。 
Ж 5.4.12 爆炸 性 环境 内 电压 为 I000V 以 下 的 


























钢管 配 线 的 技术 要 求 
ВИА 钢管 配 线 用 绝缘 导线 的 最 小 截面 
技术 ЕТЕНЕЖ 
HEE к ENR 电力 照明 控制 
EELER ЖАБ 2. 5mm? | 4125 2. Smm? | 2.5тт?| EB ДЕ 
及 以 1 及 以 上 及 以 上 | 合 下 应 少 于 5 Hi 
ЖАЛЫ 2. 5mm? | 8) 5 1. 5mm? | ПБ 1. има? | ЗИ ЗОВЕ 
及 以 上 及 以 下 及 以 上 (EREDT SA 











6 在 爆炸 性 环境 内 ,绝缘 导线 和 忆 线 截面 的 选择 除 应 满足 表 
5.4. 1-1 和 5,4.1-2 的 规定 外 ,还 应 符合 下 列 规定 : 
了 导体 多 许 载 流量 不 应 小 于 熔断 器 熔 体 额定 电流 的 工 .中 
倍 友 断路 右 长 延 时 过 电流 脱 扣 器 整定 电流 的 1. 25 倍 ,本 
款 第 2 项 的 情况 除外 ; 
2) 引 向 电压 为 1000V 以 下 鼠 笼 型 感应 电动 机 支线 的 长 期 
允许 载 流量 不 应 小 寺 电 动机 额定 电流 的 1.25 倍 。 
7 在 架空 .桥架 匣 设 时 电缆 宜 采用 阻 燃 电 绕 。 当 数 没 方式 采 
用 能 防止 机 械 损伤 的 桥架 方式 时 ,塑料 护 套 电缆 可 采用 非 急 装 电 
线 。 当 不 存在 会 受 鼠 、 虫 等 损害 情形 时 ,在 2 区 ,22 към 
эжин аи ЖЕН ЖЕ В ЖҮ. 
5.4.2 爆炸 性 环境 线路 的 保护 应 符合 下 列 规定 : 
1 在 1 区 内 单 相 网 络 中 的 相 线 及 中 性 线 均 应 装 设 短路 保护 ， 
并 采取 适当 开关 同时 断 开 相 线 和 中 性 线 。 
2 对 3kV 一 10kKV 电缆 线路 宜 装 设 零 序 电流 保护 ,在 1 区 、 
21 区 内 保护 装置 宜 动 作 于 跳 疝 。 
5.4.3 爆炸 性 环境 电气 线路 的 安装 应 符合 下 询 规定 
1 电气 线路 宜 在 爆炸 危险 性 较 小 的 环境 或 远离 释放 源 的 地 
+ 25. • 




















方 数 设 , 并 应 符合 下 列 规定 : 
1) 当 可 燃 物 质 比 空气 重 时 ,电气 线路 宜 在 较 高 处 敷设 或 直 
接 埋 地 ;架空 数 设 时 宜 采 用 电缆 桥架 ;电缆 沟 甫 设 时 沟 内 
应 充 砂 ,并 宣 设 置 排水 措施 -。 
2) 电 气 线路 宜 在 有 爆炸 危险 的 建筑 物 , 构 筑 物 的 墙 外 数 设 。 
3) 在 爆炸 粉尘 环境 ,电缆 应 沿 粉 生 不 易 堆积 并 且 易 于 粉尘 
清除 的 位 置 数 设 。 
2 焕 设 电气 线路 的 沟 道 .电缆 桥架 或 导管 ,所 穿 过 的 不 同 区 
域 之 间 墙 或 楼 板 处 的 孔洞 应 采用 非 燃 性 材料 严密 堵塞 。 
3 数 设 电气 线路 时 宜 避 开 可 能 受到 机 械 损 伤 . 振 动 `. 腐 蚀 、 紫 
外 线 照 射 以 及 可 能 受热 的 地 方 ,不 能 避 开 时 ,应 采取 预防 措施 。 
4 ”钢管 配 线 可 采用 无 护 套 的 绝缘 单 芯 或 多 上 改 导 线 。 当 钢管 
中 含有 三 根 或 多 根 导线 时 ,导线 包括 绝缘 层 的 总 截面 不 宜 超过 钢 
管 截 面 的 40%。 钢 管 应 采用 低压 流体 输送 用 镀 锌 焊接 钢管 。 钢 
管 连接 的 螺纹 部 分 应 涂 以 饥 油 或 磁化 襄 。 在 可 能 凝结 冷冻 水 的 地 
方 ,管线 上 应 装 设 排除 冷凝 水 的 密封 接头 。 
5 在 爆炸 性 气体 环境 内 钢管 配 线 的 电气 线路 应 做 好 隔离 密 
封 , 且 应 符合 下 列 规定 : 
让) 在 正常 运行 时 ,所 有 点 燃 源 外 党 的 450mm 范围 内 应 做 
23) 直径 50mm 以 上 钢管 距 引 人 的 接线 箱 450mm 以 内 处 应 
做 隔离 密封 。 
3) 相 邻 的 爆炸 性 环境 之 间 以 及 爆炸 性 环境 与 相 邻 的 其 他 和 危 
险 环境 或 非 危 险 环境 之 间 应 进行 隔离 密封 。 进 行 密封 
时 ,密封 内 部 应 用 纤维 作 填 充 层 的 底层 或 隔 层 ;填充 层 的 
有 效 厚 度 不 应 小 于 钢管 的 内 径 , 且 不 得 小 于 16mms 
4) 供 隔离 密封 用 的 连接 部 件 , 不 应 作为 导线 的 连接 或 分 线 
用 。 
6 在 1 区 内 电费 线路 严禁 有 中 间接 头 ,在 2 区 .20 КК 
• 26. 



































内 不 应 有 中 间接 头 。 

7 当 电缆 或 导线 的 终端 连接 时 ,电缆 内 部 的 导线 如 果 为 绞 
线 , 其 终端 应 采用 定型 端子 或 接线 鼻子 进行 连接 。 

锅 世 绝缘 导线 或 电缆 的 连接 与 圭 端 应 采用 压 接 、 熔 焊 或 轩 焊 ， 
当 与 设备 (照明 灯具 除外 ) 连 接 时 ,应 采用 铜 - 铝 过 渡 接头 。 

8 ”架空 电力 线路 不 得 跨越 爆炸 性 气体 环境 ,架空 线路 与 爆炸 
性 气体 环境 的 水 平 距 离 不 应 小 于 杆 塔 高 度 的 1. 5 倍 。 在 特殊 情况 
下 ,采取 有 效 措施 后 ,可 适当 减少 距离 。 


55 爆炸 性 环境 接地 设计 


5.5.1 当 爆 炸 性 环境 电力 系统 接地 设计 时 ,1000V 交流 /1500V 
直流 以 下 的 电源 系统 的 接地 应 符合 下 列 规定 ， 

1 爆炸 性 环境 中 的 TN 系统 应 采用 TN-S 型 ; 

2 危险 区 中 的 TT 型 电源 系统 应 采用 剩余 电流 动作 的 保护 
电器 ; 

з ”爆炸 性 环境 中 的 IT 型 电源 系统 应 设置 绝缘 监测 装置 。 
5.5.2 爆炸 性 气体 环境 中 应 设置 等 电位 联结 ,所 有 裸露 的 装置 外 
部 可 导电 部 件 应 接 人 等 电位 系统 。 本 质 安 全 型 设备 的 金属 外 壳 可 
不 与 等 电位 系统 连接 ,制造 厂 有 特殊 要 求 的 除外 。 具 有 阴极 保护 
的 设备 不 应 与 等 电位 系统 连接 ,专门 为 阴极 保护 设计 的 接地 系统 
除外 。 

5.5.3 爆炸 性 环境 内 设备 的 保护 接地 应 符合 下 列 规定 : 

1 按照 现行 国家 标准 《交流 电气 装置 的 接地 设计 规范 》GB/ 工 
50065 的 有 关 规 定 , 下 列 不 需要 接地 的 部 分 ,在 爆炸 性 环境 内 仍 应 
进行 接地 : 

1) 在 不 良 导 电 地 面 处 ;交流 额定 上 电压 为 1000V 以 下 和 直流 
额定 电压 为 1500V 及 以 下 的 设备 正常 不 带电 的 金属 外 
763 

2) 在 干燥 环境 ,交流 额定 电压 为 127V 及 以 下 ,直流 电压 为 

427. 

















HOV 及 以 下 的 设备 正常 不 带电 的 人 金属 外 壳 : 
3) 安 装 在 已 接地 的 金属 结构 上 的 设备 。 

2 在 爆炸 危险 环境 内 ;设备 的 外 露 可 导电 部 分 应 可 靠 接 地 。 
爆炸 性 环境 1 区 .20 区 .21 区 内 的 所 有 设备 以 及 爆炸 性 环境 2 区 、 
22 区 内 除 照 明灯 具 以 外 的 其 他 设备 应 采用 专用 的 接地 线 。 该 接 
地 线 若 与 相 线 敷设 在 同一 保护 管内 时 ;应 具有 与 相 线 相等 的 绝缘 。 
爆炸 性 环境 2 区 .22 区 内 的 照明 灯具 ,可 利用 有 可 靠 电气 连接 的 
金属 管线 系统 作为 接地 线 , 但 不 得 利用 输送 可 燃 物质 的 管道 。 

3 在 爆炸 危险 区 域 不 同方 向 ,接地 干线 应 不 少 于 黄 处 与 接地 
体 连接 。 

5.5.4 设备 的 接地 装置 与 防止 直接 雷击 的 独立 避雷 针 的 接地 装 
贤 应 分 开设 性 ,与 装 设 在 建筑 物 上 上 防止 直接 需 击 的 避雷 针 的 接地 
装置 可 合并 设置 ;与 防 雷 电感 应 的 接地 装 江水 可 合并 设置 。 接 地 
в ЛУ He FE HP ВАНИЕ, 

5.5.5 0 区 .20 区 场所 的 金属 部 件 不 宜 采 用 阴极 保护 , 当 采 用 阴 
极 保护 时 ,应 采取 特殊 的 设计 。 阴 极 保护 所 要 求 的 绝缘 元 件 应 安 
装 在 爆炸 性 环境 之 外 。 
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附录 A 爆炸 危险 区 域 划分 示例 图 
及 爆炸 危险 区 域 划分 条 件 


А.0.1 爆炸 危险 区 域 划分 应 按 图 A. 0. 1 划分 。 


Виш m 


自 排水 系统 起 1] 区 __т 
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(b) 立 面 图 


图 A.0.1 爆炸 危险 区 域 划 分 示例 图 
a ERRAZ: b- ЕЕ: Не Ж: - ЕНІН: 
= 分 析 室 ( 正 斥 或 吹 净 );b 一 泵 (正常 运行 时 不 可 能 释放 的 密封 ); 
| 一 泵 (正常 运行 时 有 可 能 释放 的 密封 );k 一 硝 ( 正 常 运行 时 有 可 能 释放 的 密封 ) 
1 一 往复 式 斥 缩 机 :sim 一 压缩 机 房 ( 开 向 式 建筑 );n 一 放空 出 ( 高 处 或 低 人 处) 


А.0.2 爆炸 危险 区 域 划 分 条 件 应 符合 表 A. 0. 2 的 规定 。 
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附录 B 爆炸 性 气体 环境 危险 区 域 范围 
典型 示例 图 


B.0.1 在 结合 具体 情况 ,充分 分 析 影响 区 域 的 等 级 和 范围 的 各 
项 因素 包括 可 燃 物 质 的 释放 量 、 释 放 速 度 、 沸 点 ,温度 、 办 点 、 相 对 
密度 ,爆炸 下 限 ;障碍 等 及 生产 条 件 ,运用 实践 经 验 加 以 分 析 判 断 
时 ,可 使 用 下 列 示 倒 米 确定 范 玮 , 图 中 释放 源 除 注 明 外 均 为 第 二 级 
释放 源 。 

可 燃 物 质 重 于 空气 .通风 良好 且 为 第 二 级 释放 源 的 主要 生产 
装置 区 (图 В. 0. 1-1 和 图 B.0.1-2), 爆 炸 危 险 区 域 的 范围 划分 宜 符合 
下 列 规 定 ; 

了 在 爆炸 危险 区 域内 ,地 坪 下 的 坑 ; 沟 可 划 为 1 区 ; 

2) 与 释放 源 的 距离 为 7, 5m 的 范围 内 可 划 为 2 区 ; 

3) 以 释放 源 为 中 心 , 总 半径 为 30m, 地 坪 上 的 高 度 为 0.6m, 且 
在 2 区 以 外 的 范围 内 可 划 为 附加 2 БС. 
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Ак Ик [悦耳 i 区 (建议 用 于 可 能 释放 大 量 高 挥发 性 产品 的 地 点 ) 


图 B.0.1-1 释放 源 接 近 地 坪 时 可 燃 物质 重 于 空气 ,通风 
良好 的 生产 装置 区 


‚ 33 • 








Як Иж охвате а Еу 
ABOL? RR ARPS LY Г ЕЕ ЯЗ A ША Б Ye ЕЖЕ ЛА РК 
2 вилата КИЛЕН НАР ИЖ ЕН. 
为 第 二 级 释放 源 的 主要 生产 装置 区 (图 В. 0. 1-3), ЖЕ 
的 范围 划分 宜 符 合 下 列 规定 ， 
1 封闭 建筑 物 内 和 在 爆炸 危险 区 域内 地 坪 下 的 坑 、 沟 可 划 
лък; 
2) 以 释放 源 为 中 心 ,半径 为 15m, 高 度 为 7. 5m 的 范围 内 可 划 
为 2 区 ,但 封闭 建筑 物 的 外 墙 和 顶部 距 2 区 的 界限 不 得 小 
于 3m, 如 为 无 孔洞 实体 墙 ; 则 墙 外 为 非 危 险 区 ; 
3) 以 释放 源 为 中 心 ; 总 半径 为 30m, 地 坪 上 的 高 度 为 0. 6m, 
且 在 2 区 以 外 的 范围 内 可 划 为 附加 2 区 。 
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Як эк 国 mp 区 (建议 用 于 可 能 怪 放 大 量 高 挥发 性 产品 的 地 点 ) 
а в.0.1-3 可 燃 物 质 重 于 空气 ,释放 源 在 封闭 建筑 物 内 通风 不 良 的 生产 装置 区 
НЕ. НН ABET РЭВ) Sim 的 距离 ,或 在 建筑 物 
周边 Sm Е, SR ТКЖ. 


+ Bae 





з ”对 于 可 燃 物 质 重 于 空气 的 贮 饶 ( 图 B. 0.14 和 图 B 0. 1-5), 
爆炸 危险 区 域 的 范围 划分 宜 符合 下 列 规定 ; 

1) 固 定式 贮 负 ,在 负 体 内 部 未 充 惰性 气体 的 液体 表面 以 上 
的 空间 可 划 为 0 区 , 浮 顶 式 贮 缸 在 浮 顶 移动 范围 内 的 空 
间 可 划 为 1 区 ; 

2) 以 放空 口 为 中 心 ,半径 为 1. 5m 的 室 间 和 爆炸 危险 区 域 
内 地 坪 下 的 坑 、 沟 可 划 为 1 区; 

ЗОВЕ ВИНО Sh RE ATER 3m 的 范围 内 可 划 为 2 区 ; 

当当 贮 色 周围 设 用 虹 时 , 贮 镀 外 厂 至 国 坦 ,其 高 度 为 坦 顶 高 
度 的 范围 内 可 划 为 2 区 。 

















地 坪 下 的 坑 、 1827 4 
Ех ия эк 
图 B. 0.1-4 т Жаң ВЕНЕ 
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Як ж 
Е В.0.15 пуат EE PP Е ЕЕ 
4 可燃 液 体 ,液化 气 .压缩 气体 、 低 温度 液 休 装 载 模 车 及 档 车 
注 送 日 处 (图 В. 0. 1-6) ,爆炸 危险 区 域 的 范围 划分 宜 符合 下 列 规定 : 
IT) 以 模 车 密闭 式 注 送 口 为 中 心 ;半径 为 1. 5m 的 空间 或 以 
非 密 闭 式 注 送 口 为 中 心 .半径 为 am 的 空间 和 爆炸 危险 


= 95» 








区 域内 地 坪 下 的 坑 、 沟 可 划 为 | 区 ; 

2) 以 可 车 密闭 式 注 送 口 为 中 心 ,半径 为 于 5m 的 室 间 或 以 
非 密 闭 式 注 送 口 为 中心; 半径 为 7. 5m 的 空间 以 及 至 地 
坪 以 上 的 范围 内 可 划 为 2 区 。 












1.5m 半 径 (7 5те 5) 
(Зп) 1:5m 半 径 
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图 B.0. 1-6 ИНЧЕ аа РАНО АНЕ 

зли клане TER ЗНЗ ДЕ, 

5 对 于 可 风物 质 轻 于 空气 ,通风 良好 且 为 第 二 级 释放 源 的 主 
要 水产 装置 区 (图 В. 0, 1-7), 当 释放 源 拭 地 坪 的 高 度 不 超过 4. ота 
时 ;以 释放 源 为 中 心 ,半径 为 4.5m 项 部 与 释放 源 的 距离 为 4 5m, 
及 释放 源 至 地 坪 以 上 的 范围 内 可 划 为 2 区 。 








最 大 4.5m 束 至 地 坪 


>к 
Ево17 пера Сла А Ы Pe 
ВЕ ВЕСЕ ИШ НР ПО ЖЕНЕ Э 4.5m 时 "应 根 据 实 践 经 验 确定 。 
+ 36 + 


6 对 于 可 燃 物 质 轻 于 空气 ,下 部 无 侧 墙 ,通风 良好 上 生 为 第 二 
级 释放 源 的 压缩 机 厂房 (图 В. 0. 1-8) ,爆炸 危险 区 域 的 范围 划分 
宜 符合 下 列 规定 ， 









最 大 4.5m 或 至 地 坪 


地 坪 





图 B.0.1-8 可 燃 物 质 轻 于 空气 .通风 良好 的 不 缩 机 厂房 

注 ; 释 放 源 距 地 坪 的 高 度 超过 4. 5m 时 ,应 根据 实践 经 验 确定 。 
1) 当 释放 源 距 地 坪 的 高 度 不 超过 1. 5m 时 ,以 释放 源 为 中 

心 * 半 径 为 4 5m, 地 坪 以 上 至 封闭 区 底部 的 空间 和 封闭 
区 内 部 的 范围 内 可 划 为 2 区; 
2) 屋 顶 上 方 百 叶 窗 边 外 ,半径 为 4.5m, 百 叶 窗 顶部 以 上 高 

上 度 为 7: 5m 的 范围 内 可 划 为 2 区 。 
7 对 于 可 燃 物 质 轻 于 空气 ,通风 不 良 且 为 第 二 级 释放 源 的 压 

缩 机 厂房 (图 B. 0. 1-9) s H KE fé K R Е ERI A EEA A F P 
Æ: 


























J) 封 闭 区 内 部 可 划 为 1 区 : 

2) 以 释放 源 为 中 心 ,半径 为 4.5m, 地 坪 以 上 至 封闭 区 底部 
的 空间 和 了 距离 封闭 区 外 壁 3m, 项 部 的 垂直 高 度 为 4 5m 
的 范围 内 可 划 为 2 区 。 
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Вк эк 
ABOLI 可 燃 物 质 轻 于 空气 ;通风 不 良 的 庄 缩 机 厂房 
注释 放 源 焉 地 坪 的 商 度 超过 4. 5m 时 ,应 根据 实践 经 验 确定 。 
8 ”对 于 开 顶 贮 铅 或 池 的 单元 分 离 器 、 顶 分 离 器 和 分 离 吕 (图 
В. 0. 1-10), 当 液 体 表面 为 连续 级 释放 源 时 ,爆炸 危险 区 域 的 范围 
划分 宜 符合 下 列 规定 : 
1 单元 分 离 器 和 预 分 离 器 的 池 壁 外 ,半径 为 7. Sm HEE ЈЕ 
为 7. 5m, 及 至 液体 表面 以 上 的 范围 内 可 划 为 1 区 ; 
2) 分 离 器 的 池 壁 外 ,半径 为 3m, 地 旦 上 高 度 为 3m, 太 至 液 
体 表面 以 上 的 范围 内 可 划 为 1 区 ; 
3)1 区 外 水 平 距离 半径 为 3m, 垂 直上 方 38m, ЖА 
7.5ma, 地 坪 上 高 度 为 3m 以 及 1 区 外 水 平 距 离 半径 为 
22, 5m, 地 坪 上 高 度 为 0. 6m 的 范围 内 可 划 为 2 区 。 














Як Ик 
Æ В.0.110 单元 分 离 器 、 预 分 离 器 和 分 离 器 


438. 


9 ХРЛДА А НО ОВ СИКА РАВЕН В) СРД 


В. 0. 1-11), 当 液体 表面 处 为 连 
划分 宜 符合 下 列 规定 : 
1) 液 体 表面 至 地 坪 的 范 








续 级 释 源 时 ,爆炸 危险 区 域 的 范围 


EUKI 区 ; 


201 区 外 及 池 壁 外 水 平 距离 半径 为 3m, 地 坪 上 高 度 为 3m 
的 范围 内 可 划 为 2 区 。 





-- = 


B В.0.1-11 НЕКЕ ОД АТЕНЕ) (DAF) 


10 XP FF UIE Beane НЕ A 





生物 氧化 装置 (图 B. 0. 1-12), 当 液 


体 表 面 处 为 连续 级 释放 源 时 , 开 顶 贮 饶 或 池 壁 外 水 平 距 离 半 径 为 
3m, 液 体 表面 上 方 至 地 坪 上 高 度 为 3m 的 范围 内 宜 划 为 2 区 。 


„7222 


ЯВ. 0. 1-12 4 


11 对 于 在 通风 良好 区 域 








Ерк 





ЕЙ ЖЕЗ  (BIOX) 
内 的 带 有 通风 管 的 盖 封 地 下 油槽 或 


油水 分 离 器 (图 В. 0. 1-13), 当 液体 表面 为 连续 释放 源 时 ,爆炸 危 


险 区 域 范围 划分 宜 符合 下 列 规 


定 : 





Як Z = 
图 В. 0.1-13 在 通风 良好 区 域内 的 带 有 通风 管 的 盖 封 
地 下 油 档 或 油水 分 离 器 





. 380» 





1) 液 体 表 面 至 盖 底 及 以 通风 管 管 日 为 中 心 , 半 径 为 lm 的 
范围 可 划 为 1 区 ; 
2) PURE Sok EIB BS 1. 5m, 盖 子 上 部 高 度 为 1. 5m, 及 以 通风 
管 管 口 为 中 心 , 半 径 为 1. 5m 的 范围 可 划 为 2 区 。 
12 对 于 处 理 生产 装置 用 冷却 水 的 机 械 通 风 冷 却 塔 ( 图 
В. 0. 1-14) , 当 划分 为 爆炸 危险 区 域 时 ,以 回 水 管 顶部 烃 放 空 管 管 
口 为 中 心 ,半径 为 1. 5m 和 冷却 塔 及 其 上 方 高 度 为 sm 的 范围 可 划 
分 为 2 区 ,地 坪 下 的 泵 坑 的 范围 宜 为 上 区 。 


1.5m 半 径 








回 水 管 项 部 烃 放空 管 

















В.к тж 
图 В.0.1-14 处 理 生 产 用 冷却 水 的 机 械 通风 冷却 卉 
13 无 释放 源 的 生产 装 必 区 与 通风 不 良 的 , 且 有 第 二 级 释放 








源 的 爆炸 性 气体 环境 相 邻 (图 В. 0. 1-15) ,并 用 非 燃烧 体 的 实体 墙 
隔 开 ,其 爆炸 危险 区 域 的 范围 划分 宜 符合 下 列 规定 : 
1 通风 不 良 的 ;有 第 二 级 释放 源 的 房间 范围 内 可 划 为 工区 
2) 当 可 燃 物质 重 于 空气 时 ,以 释放 源 为 中 心 ,半径 为 15m 
的 范围 内 可 划 为 2 区; 
3) 当 可 燃 物质 轻 于 空气 时 ,以 释放 源 为 中 心 ; 举 径 为 4, 5m 
的 范围 内 可 划 为 2 区 。 























. 40. 





Вик Вк 
图 也 0.1-15 与 通风 不 良 的 房间 相 邻 
14 无 释放 源 的 生产 装置 区 与 有 顶 无 墙 建筑 物 且 有 第 二 级 释 
放 源 的 爆炸 性 气体 环境 相 邻 (图 В. 0. 1-16) ,并 用 非 燃 烧 体 的 实体 
墙 电 开 ; 其 爆炸 危险 区 域 的 范围 划分 家 符合 下 列 规 定 : 











Дек Bers 
(а) 门窗 位 于 爆炸 危险 区 域内 (b) 门窗 位 二 爆炸 危险 区 域外 
图 В. 0.1-16 与 有 顶 无 墙 建筑 物 相 邻 
TD 当 可 燃 物 质 重 于 空气 时 .以 释放 源 为 中 心 ,半径 为 15m 
的 范围 内 可 划 为 2 区 ， 
2) 当 可 燃 物质 轻 于 空气 时 ,以 释放 源 为 中 心 ,半径 为 4. 5m 
Х ; 


的 范围 内 可 划 为 2 
a # • 


м 








3) 与 爆炸 危险 区 域 相 邻 ,用 非 燃烧 体 的 实体 墙 隔 开 的 无 
释放 源 的 生产 装置 区 ,门窗 位 于 爆炸 危险 区 域内 时 可 
划 为 2 区 ,门窗 位 于 爆炸 危险 区 域外 时 可 划 为 非 危 险 
БЕ, 
15 无 释放 源 的 生产 装置 区 与 通风 不 良 的 且 有 第 一 级 释放 源 
的 爆炸 性 气体 环境 相 邻 5 图 В. 0. 1-17) ,并 用 非 燃 烧 体 的 实体 墙 隔 
开 , 其 爆炸 危险 区 域 的 范围 划分 宜 符合 下 列 规定 ; 
1) 第 一 级 释放 源 上 方 排 风 单 内 的 范围 可 划 为 1 区 ; 
2) 当 可 燃 物质 重 于 空气 时 ,1 区 外 半径 为 15m 的 范围 内 可 
划 为 2 区 ; 
3) 当 可 燃 物 质 轻 于 空气 时 ,1 区 外 半径 为 4 5m 的 范围 内 可 
划 为 2 区 。 
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Е В. 0. 1-17 зе РЕРЕРРЕНИОНЕ 
16 [ЖЕКЕ а ЕЛ ЛС ВИНС В. 0. 1-18) BY fé 
险 区 域 的 范围 划分 宜 符合 下 列 规定 ; 
1 集 液 池 或 分 离 池 内 液 面 至 池 顶 部 或 地 坪 部 分 的 区 域 可 划 
为 1 区 ; 
2) 池 壁 水 平方 向 半径 为 4. 5m 的 范围 内 可 划 为 2 区 。 
. 42. 












етен, 14 
өн йк Бак Ирк м" ® 


Е В.0.1-18 可 燃 性 液体 紧急 集 液 池 ,油水 分 离 池 
注 :本 图 不 适用 于 散 开 的 坑 或 容器 ,如 正常 傅 况 下 
ЗЕ TT AANE IK A ee Oe ean А 
17 WAAR Be TER R PA Р КС В. 0. 1-19) 
的 危险 区 域 划分 宜 符合 下 列 规定 : 
1 释放 源 高 于 地 面 7. 5m 以 上 时 以 释放 源 为 中 心 , 半 径 为 
lm 的 范围 内 可 划 为 1 区 ,以 释放 源 为 中 心 , 半 径 为 7.5m 
的 范围 内 可 划 为 2 区; 
2) 释 放 源 与 地 坪 的 距离 小 于 7,5m 时 ,以 释放 源 为 中 心 ; 半 
径 为 7.5m 的 范围 内 可 划 为 2 区 。 




















释放 源 点 处 连接 正常 WARES 
к Ик 
ЕВ. 0. 1-19 通风 良好 的 广内 或 户外 滚 气 储存 装置 
1 气态 氧气 储存 装置 位 于 通风 良好 的 户 内 或 户外 (图 








В. 0. 1-20) 的 危险 区 域 划分 宣 符合 下 列 规定 : 


. 43. 


Тур Малын. DRE BOA PU А 7. 5m 的 范围 内 可 


划 为 2 区 。 Е 
2) 户 内 情况 时 ,以 释放 源 为 中 心 , 半 径 为 1. 5m 的 范围 内 可 
划 为 2 区 。 





пи " 户 内 通风 良好 
Вк Ерк 
В. 0. 1-20 ЗЕЛЕНУ Р РЕЙ! РСА {ИТР 
9 RREA НР БОШ EE ЕЛИЗА СА 
В. 0, 1-21); 
ЗЕЛ уни, 半径 4.5m га 
ЕНА, EL Sm 












AUN PASSE. № 
(а) Жа ЕЕ (Нех) 
释放 阀 为 中 心 ， 半 径 4.5m 四 周 半 径 4.5m 
释放 阀 为 中 心 ， 半 径 1.5m 


释放 阀 为 中 心 ， 半径 4.5m 半径 4.5m 
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(o) 眶 高 大 于 储 负 到 是 的 距离 ( Их) 
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释放 阀 为 中 心 ， 半 径 4.5m >> с МАЧА 5 
ЖЕЛ и, #41. Фут 地 坪 
Ж 











物料 : 液化 天 然 气 或 其 他 低温 易 燃 液体 
ш эх 

(с) ШЕТІНЕ 
Е В. 0. 1-21 RELI EA ЙГЕ 


1) ДЖ ЛОС ӨЗ 1. 5m 的 范围 可 划分 为 1 区 ; 
2) AME SBE 4. 5m 半径 的 范围 可 划 为 2 区 。 
20 ”码头 或 水 域 处 理 可 燃 性 液体 的 区 域 (图 B. 0. 1-22) ,危险 
RN oF ERE ТЕ: 


操作 封套 及 装 扼 辟 
存储 位 置 











海平 面 
物料 : 易 燃 液体 
Ек эк 
图 В.0.1-22 码头 或 水 域 处 再 可 燃 性 液体 的 区 域 

注 :1 知 放 源 为 操作 封套 及 准 印 辟 或 软 管 与 船 外 法 兰 连 接 的 存储 位 兽 处 。 
2 油船 及 载 油 他 的 交界 区 域 技 如 下 可 划 为 2 区 : 
了 1 从 裁 油 仓 的 船体 部 分 到 桥 砍 王牌 直 7. Sm ИА: 
2) 从 海平 面 到 载 汕 仓 最 高 点 7. Sm 内 的 范围 




















талатты EES EE НЕ 
来 确定 。 
• 45 + 


了) 从 载 油 舱 的 那 部 分 船体 算 起 ;在 码 尖 一 侧 , 沿 水 平 各 方向 
7. 5m 的 范围 可 划 为 2 区; 

2) 从 水 面 至 装 油 舱 最 高 点 算 起 7. 5m 的 范围 可 划 为 2 区 。 

21 对 工艺 设备 容积 不 大 于 да 、 压 力 不 大 于 3. 5МРа, Ж 
EPAF 38L/s 的 生产 装置 , 且 为 第 二 级 释放 源 ,按照 生产 的 实 
蜂 经 验 , 爆 炸 危 险 区 上 成 的 范围 划分 以 释放 源 为 中 心 ,半径 为 4. 5m 
的 范围 内 可 划 为 2 区 。 

22 阀门 危险 区 域 的 划分 宜 符合 下 列 规定 : 

1) 位 于 通风 良好 而 未 封闭 的 区 域内 的 截断 阀 和 止 回 阀 周 围 
的 区 域 可 不 分 类 ; 

2) 位 于 通风 良好 的 封闭 区 域内 的 截断 阅 和 止 回 阀 周围 的 区 
域 ,在 封闭 的 范围 内 可 划 为 2 区 ; 

3) 位 于 通风 不 良 的 封闭 区 域内 的 截断 阀 和 止 回 阀 周 围 的 区 
域 ,在 封闭 的 范围 内 可 划 为 1 区 ; 

泊位 于 通风 良好 而 未 封闭 的 区 域内 的 工艺 程序 控制 阀 周围 
的 区 域 .在 阀 杆 密封 或 类 似 密 封 周围 的 0. 5m 的 范围 内 
可 划 为 2 区 ， 

5) 位 于 通风 良好 的 封闭 区 域内 的 工艺 程序 控制 阀 周 
域 ,在 封闭 的 范围 肉 可 划 为 2 区 ; 

6) 位 于 通风 不 良 的 封闭 区 域内 的 工艺 程序 控制 阀 周围 的 区 
域 ,在 封闭 的 范围 内 可 划 为 2 区 。 

23 ”蓄电池 的 危险 区 域 的 划分 应 符合 下 列 规定 : 

DEBET ПС 级 的 分 类 。 

2) 当 含有 可 充电 镍 - 锅 或 镍 - 氢 著 电池 的 封闭 区 域 具 备 蓄 电 
池 无 通气 口 , 甚 总 体积 小 于 该 封闭 区 域 容积 的 工 % ,并 在 
ПЛОВЕ ВРЕЊА ЛУ 1. БА • h 等 条 件 时 ， 
可 按照 非 危险 区 域 考虑 ; 

3) 当 含有 除 本 款 第 2 项 之 外 的 其 他 蓄电池 的 封闭 区 域 具备 
鞭 电池 无 通气 日 ,其 总 体积 小 于 该 封闭 区 域 容积 的 1% 






































ЕН 
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或 蓄电池 的 充电 系统 的 额定 输出 小 于 或 等 于 200W 并 采 

取 了 防止 不 适当 过 充电 的 措施 等 条 件 时 ,可 按照 非 危 险 

区 域 考 虑 ; 

4) 含 有 可 充电 蓄电池 的 非 封 闭 区 域 , 通 风 良 好 ,该 区 域 可 划 
为 非 危 险 区 域 ; 

5) 当 所 有 的 蓄电池 都 能 直接 或 者 间接 地 向 封闭 区 域 的 外 部 
排 气 , 该 区 域 可 划 为 非 危 险 区 域 考虑 ; 

6) 当 配 有 蓄电池 ,通风 较 差 的 封闭 区 域 具 备至 少 能 保证 该 

区 域 的 通风 情况 不 低 于 满足 通风 良好 条 件 的 256 А 

电池 的 充电 系统 有 防止 过 充电 的 设计 时 ,可 划 为 2 区 ; 当 

不 满足 此 条 件 时 ,可 划 为 1 区 。 
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附录 D 爆炸 性 粉尘 环境 危险 区 域 范围 
典型 示例 图 


D,0.1 分 区 示例 : 

1 20k, 

可 能 产生 20 区 的 场所 示例 : 

粉尘 容器 内 部 场所 ; 

粉 料 传送 系统 等 ,但 不 包括 皮带 和 链 式 输送 机 的 菜 些 部 分 ; 

搅拌 机 ,研磨 机 ,于 燥 机 和 包装 设备 等 。 

2 МЫ, 

可 能 产生 21 区 的 场所 示例 : 

当 粉 全 容器 内 部 出 现 爆 炸 性 粉尘 环境 ,为 了 操作 而 需 频繁 黎 
出 或 打开 盖 / 隔 膜 阅 时 ,粉尘 容器 外 部 靠近 盖 / 隔 膜 阅 周围 的 场所 ， 

当 未 采取 防止 爆炸 性 粉尘 环境 形成 的 措施 时 ,在 粉尘 容器 压 
料 和 印 料 点 附近 的 外 部 场所 ,送料 皮带 ,取样 点 .卡车 印 载 站 皮带 
印 载 点 等 场所 ， 

如 果 粉 侍 堆 积 且 直 于 工艺 操作 , 粉 侍 层 可 能 被 扰动 而 形成 爆 
炸 性 粉尘 环境 时 ,粉尘 容器 外 部 场所 ; 

可 能 出 现 爆炸 性 粉尘 云 , 但 既 非 持续 ,也 不 长 期 ,又 不 经 常 时 ， 
粉 全 容 器 的 内 部 场所 ,如 自 清扫 间隔 长 的 料 仓 ( 如 果 仅 偶尔 装 料 
和 /或 出 料 ) 和 过 滤器 污秽 的 一 侧 。 

з 2 к. 

可 能 产生 22 区 的 场所 示例， 

和 袋 式 过 滤器 通风 筷 的 排 气 口 ,一 瑟 出 现 故障 ,可 能 人 锡 散 出 爆炸 
性 混合 物 ; 
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非 频繁 打开 的 设备 附近 ,或 凭 经 验 粉尘 被 吹出 而 易 形 成 泄漏 
的 设备 附近 ,如 气动 设备 或 可 能 被 损坏 的 挠 性 连接 等 ; 

袋 装 粉 料 的 存储 间 。 在 操作 期 间 , 包 装 袋 可 能 破损 ,引起 粉尘 扩散 ; 

通常 被 划分 为 21 区 的 场所 , 当 采 到 措施 时 ,包括 排 气 通风 ,防止 爆 
炸 性 粉尘 环境 形成 时 ,可 以 降 为 22 区 场所 。 这 些 措施 应 该 在 下 列 点 附近 
执行 : 装 袋 料 和 倒 空 点 .送料 皮带 ,取样 点 ,卡车 印 载 站 ,皮带 印 载 点 等 ; 

能 形成 可 控 的 粉 全 层 且 很 可 能 被 扰动 而 产生 爆炸 性 粉 全 环境 
的 场所 。 仅 当 危 险 粉尘 环境 形成 之 前 ,粉尘 层 被 清理 的 时 候 , 该 区 
域 才 可 被 定 为 非 危险 场所 。 这 是 良好 现场 清理 的 主要 目的 。 
р.0.2 建筑 物 内 无 抽 气 通风 设施 的 倒 袋 站 (图 D. 0. 2): 
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45 
Ер.0.2 建筑 物 内 无 抽 气 通风 设施 的 倒 袋 站 
1-21 区 ,通常 为 1m МЕЖ 4.3.3 2-20 区 ; 见 正文 4.3. 2 条; 
3- 地 板 :和 一 袋子 排 料 斗 15 一 到 后 续 处 理 
注 :1 相关 尺寸 由 用 于 图 例 说 明 。 实 际 中 可 能 要 求 其 他 一 些 拒 离 尺寸 。 
2 附加 措施 , 像 泄 焊 或 隔 爆 等 可 能 是 必要 的 ,但 超出 了 本 规范 范围 ,因此 未 列 
出 。 

在 本 示例 中 ,袋子 经 常 性 地 用 手工 排 空 到 料 斗 中 ,从 该 料 斗 靠 
气动 把 排出 的 物料 输送 到 工厂 的 其 他 部 分 。 料 斗 部 分 总 是 装 满 物 
料 。 

20 区 : 料 斗 内 部 ,因为 爆炸 性 粉尘 /空气 混合物 经 常 性 地 存在 
乃至 持续 存在 。 

21 区 ,敞开 的 人 孔 是 一 级 释放 源 。 因 此 ,在 人 和 孔 周 围 规 定 为 
21 К.Е И A FL ЕВЕ ЖЕЙ Sh HE 

ж.ш БЕЯ, ШЖ Т НІ ij 以 及 扰动 该 粉尘 层 产 生 粉 侍 云 的 情 
ШИКЕ СЛН Ж D) 后 ,可 以 要 求 更 进一步 的 细 分 类 。 如 果 在 粉尘 袋子 放 
内 期 间 因 鹤 气 的 流动 可 能 偶尔 携带 粉尘 云 超出 了 21 区 范围 , 则 划 为 22 区 。 
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2.0.3 建筑 物 内 配置 抽 气 通风 设施 的 倒 袋 站 (图 Р. 0. 3), 








图 D.0.3 建筑 物 内 配置 抽 气 通风 设施 的 倒 袋 站 
1—22 区 ,通常 为 3m 半径 , 见 本 规范 第 4.3.4 条 ; 
2 一 20 区 , 见 本 规范 第 4.3.2 条 :3 一 地 板 34 一 袋子 排 料 半 


5— НЕ ЕЖЕН ;6—ТЕ ЖЕЗ A HR 
Ва 相关 尺寸 只 用 于 图 例 说 明 。 实 际 中 可 能 要 求 其 他 一 些 距 离 尺 寸 。 
2 ”附加 措施 ; 像 涝 爆 或 隔 爆 等 可 能 是 必需 的 ,但 超出 了 本 规范 范围 ,因此 未 列 
出 


本 条 给 出 了 与 第 D. 0. 2 条 相似 的 示例 ,但 是 在 这 种 情况 下 ， 
该 系统 有 抽 气 通风 。 用 这 种 方法 粉尘 尽 可 能 被 限制 在 该 系统 内 。 

20 区 : 料 斗 内 ,因为 爆炸 性 粉尘 /空气 混合 物 经 常 性 地 存在 乃 
至 持续 存在 。 

22 KWE AILE 2 级 释放 源 。 在 正常 情况 下 ,因为 抽 吸 系 
统 的 作用 没有 粉尘 汇 漏 。 在 设计 良好 的 抽 吸 系统 中 ,释放 的 任何 
粉尘 将 被 吸入 内 部 。 因 此 ,在 该 人 孔 周 围 仅 规定 为 22 区 ,范围 从 
人 和 孔 的 边缘 延伸 一 段 距离 并 且 延 伸 到 地 板 上 。 准 确 的 22 区 范围 
需要 以 工艺 和 粉尘 特性 为 基础 来 确定 。 
D.0.4 建筑 物 外 的 旋风 分 离 器 和 过 滤器 (图 D. 0.4), 

本 例 中 的 旋风 分 离 器 和 过 滤器 是 抽 吸 系统 的 一 部 分 ,被 抽 吸 
的 产品 通过 连续 运行 的 旋转 阀门 落 入 密封 料 箱 内 , 粉 料 量 很 小 , 因 
此 自 清理 的 时 间 间 隔 很 长 。 鉴 于 这 个 理由 ,在 正常 运行 时 ,内 部 仅 
偶尔 有 一 些 可 燃 性 粉 企 云 。 位 于 过 滤器 单元 上 的 抽风 机 将 抽 吸 的 
空气 吹 到 外 面 。 
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20 区 :旋风 分 离 器 内 部 , 因 爆 炸 性 粉尘 环境 频繁 甚至 连续 地 出 现 。 
21 区 :如 果 只 有 少量 粉 侍 在 旋风 分 离 器 正常 工作 时 未 被 收集 
起 来 时 ,在 过 滤器 的 污秽 侧 为 21 区 ,否则 为 20 区 。 
22 区 :如果 过 滤器 元 件 出 现 故 障 ; 过 滤器 的 洁净 侧 可 以 含有 
可 燃 性 粉尘 云 ,这 适用 于 过 滤器 的 内 部 、 过 滤 件 和 抽 吸 管 的 下 游 及 
шй н п ЖШ. 22 区 的 范围 自 导 管 出 口 延伸 一 段 距 离 , 并 向 下 
延伸 至 地 面 ( 图 D. 0. 4 中 未 表示 )。 准 确 的 22 区 范围 需要 以 工艺 
和 粉尘 特性 为 基础 来 确定 。 
注 : 如 果 粉 尘 聚 集 在 工厂 设备 外 面 ,在 考虑 了 粉尘 层 的 范 肝 和 粉尘 层 受 抗 产生 粉 
本 云 的 情况 后 ,可 要 求 进一步 的 分 类 。 此 外 ,还 要 考 钳 外 部 条 件 的 影响 ,如 风 、 
十 或 潮湿 可 能 阻止 可 燃 性 粉尘 层 的 堆积 。 
1 




























































































图 D.0.4 建筑 物 外 的 旋风 分 离 器 和 过 滤器 
1—22 区 ,通常 为 3m 半 径 , 见 本 规范 第 4.3.4 条 ; 
2 一 20 区 , 见 本 规范 第 要 3.2 条 ;3 一 地 面 ;4 旋风 分 离 器 ; 
5 一 到 产品 简 仓 ;6 一 入 日 17 一 过 滤器 ;8 一 至 粉 料 箱 ;9” 排 风 记 ; 
10 一 至 出 口 ;11 一 杂 区 , 见 本 规范 第 43:3 条 

#1 相关 尺寸 只 用 于 图 例 说 明 。 实 际 中 可 能 要 求 其 他 一 些 距离 尺寸 。 
附加 措施 , 像 泄 焊 或 隔 爆 等 可 能 是 必需 的 ,但 超出 了 本 规范 范 周 ,因此 未 列 
出 。 
0.0.5 建筑 物 内 的 无 抽 气 排 风 设 施 的 圆 简 翻斗 装置 (图 D. 0, 5): 

在 本 例 中 ,200L 圆 简 内 粉 料 被 倒 人 料 斗 并 通过 螺旋 输送 机 运 
至 相 邻 车 间 。 一 个 装 满 粉 料 的 圆 简 被 壮 于 平台 上 ,打开 简 盖 ,并 用 
液压 气缸 将 圆 简 与 一 个 关闭 的 隔膜 闽 夹 紧 。 打 开 料 斗 盖 , 圆 简 搬 
运 器 将 圆 简 翻转 使 隔膜 阔 位 于 料 斗 顶 部 。 然 后 打开 隔膜 阅 , 螺 旋 
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输送 机 将 粉 料 运 走 , 经 过 一 段 时 间 后 ,直至 圆 简 排 空 , 

当 又 一 圆 简要 季 料 时 ,关闭 隔膜 阅 , 圆 简 搬 运 器 将 其 翻转 至 原来 位 
置 ,关闭 料 斗 盖 , 液 压气 缸 放 下 原来 的 圆 简 , 更 换 圆 简 盖 后 移 走 原 圆 简 。 

20 区 : 圆 简 内 部 , 料 斗 和 螺旋 形 传送 装置 经 常 性 地 含有 粉尘 
д ,并 且 时 间 很 长 ,因此 划 为 20 Б. 

21 区 : 当 简 盖 和 料 斗 盖 被 打开 ,并 且 当 隔膜 阁 被 放 在 料 斗 顶 
部 或 从 料 斗 项 部 移 开 时 ,将 发 生 以 粉尘 云 的 形式 释放 粉尘 。 因 此 ， 
该 圆 简 项 部 、 料 斗 顶 部 和 隔 障 阁 等 周围 一 段 距 离 的 区 域 被 定 为 21 
区 。 准 确 的 21 区 范围 需要 以 下 艺 和 粉尘 特性 为 基础 来 确定 。 

22 区 : 因 可 能 偶尔 泄漏 和 扰动 大 量 粉 尘 , 整 个 房间 的 其 余部 
分 划 为 22 区 。 
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图 D.0.5 ЗЕМ АН ЖНА ЕЙГЕ ЛЕ НУ ИЕ HS зе 
1 一 20 区 , 见 本 规范 第 4.3.2 条 ; 
2-21 区 ,通常 为 1m 半径 , 见 本 规范 第 4.3.3 条 ; 
3 一 22 区 ,通常 为 3m 半径 , 见 本 规范 第 4.3.4 条 ;4 一 料 斗 ; 
5 一 隔膜 内 :6 一 螺旋 输送 装 敬 17 一 料 斗 盖 ;8 一 圆 简 平 各;9 一 液压 汽 饶 ; 
10 一 墙壁 ;11 一 圆 简 ;12 一 地 面 
а 相关 尺寸 内 用 于 图 例 说 明 。 实 际 中 可 能 要 求 其 他 一 些 距 离 尺 寸 。 
2 附加 措施 , 像 泄 爆 或 隔 爆 等 可 能 是 必需 的 ; 但 超出 了 未 规范 范围 ,办 此 未 列 
出 。 
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ШЕ 可燃 性 粉尘 特性 举例 


表 下 ”可 燃 性 粉尘 特性 举例 















































AMAM 
粉尘 云 的 | 爆炸 下 限 
пе ome |}иютт жақы кк | ME | ки | ве 
种 类 各 称 (опа) 931 > “(84 Cum) | EA | 分 级 
сс» (в/п) 
燃 温度 CC) 
铝 (表面 处 理 》 320 590 37—50 | 10—15 导 me 
сав) 230 400 37—50 | 10—20 | + | ШС 
一 一 
铁 240 430 |153--204 | 100—150] 导 | ШС 
| ж 340 470 44--59 5--10 # ШС 
ае 305 360 48—64 | 30—50 Е ШВ 
жи 535 >600 | 36—45 | 10—20 = ШС 
& 290 375 - ШС 
еш 153 430 530 212—284| 10—15 & ШС 
电石 325 555 — <200 AF ШВ 
тына 
свит, 
290 465 = = + с 
зой, sill Ea 
55% 4A) 
硅 铁 合金 
>450 640 = = mc 
USKE) * 
RAT 445 555 = < 90 = | 
ш 305 360 92—123 | 5-10 + | пс 
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к 粉尘 云 的 | 爆炸 下 限 
зі | 
ae 粉尘 堆积 粉 生 层 пише! же 粉尘 平均 | 危险 | Жа 
种 类 名称 (mm) 981 И Ж (рт) | 性 质 | 分 级 
со) (g/m?) 
ЖЕ CC) 
硬 脂 酸 锌 熔融 315 - 8--15 ЗЕ ШВ 
Ж 熔融 575 28—38 | 30--100 | ЗЕ в 
Ж 熔融 升华 505 29--39 | 40—50 | ЧЕ В 
己 二 酸 熔融 580 65—90 — ЧЕ ШВ 
жоном 熔融 650 61-83 | 80 一 100 | ЧЕ ШВ 
BIKAR CAD 
| 605 52—71 Е 
ваша) | =e ? әй Жы 
E PRE та >700 | 37—50 - + в 
„| 无 水 马 来 酸 я А я 
化学 (ЕГШ йш 500 82—113 Е ШВ 
药品 
MB MAR 熔融 520 51—70 5—8 ЗЕ ШВ 
结晶 紫 за 475 46—70 | 15—30 | ЗЕ ШВ 
НЕА 熔融 395 92—123 Е ПВ 
ЕТ йш 340 40—60 ЗЕ В 
阿司匹林 熔融 405 31—41 60 + 1B 
та за 575 80—100 | ЗЕ ПВ 
青色 燃料 350 465 一 300-500 | ЧЕ тв 
жЕ. 395 415 133—184 - 非 в 
жом 熔融 410 26—35 | 30—50 | + ПВ 
ER RTI 熔融 430 25~35 非 IB 
树脂 
Бат 交融 475 27~37 | 40—60 非 ШВ 
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— 
高 温 表 面 
粉尘 云 的 | 爆炸 下 限 
粉尘 | жт ейин ван вк 92799 вв | He 
种 类 名 称 (бта) 98 2 Ж Сит) | 性 质 | 分 级 
со) (а/ш?) 
MR itd BE CC) 
ELTA) 
GT ae 
ка 1—31 — 3 
030%) 粉 装 熔融 420 27~3 ЗЕ ШВ 
вий 
а 熔融 450 42—55 5—10 ЗЕ ПВ 
иш) | 
ЖР 熔融 炭化 505 35--55 5—7 + | ШВ 
ARCS) 熔融 425 46—63 | 50--100 | ЗЕ | ШВ 
ZS HK 熔融 480 52—11 < 200 ЗЕ ШВ 
合成 z T 
树脂 grey ве 465 42—58 | 10—15 | Æ | Ш 
кили | жік | 595 | 63~86 | 455 | # | Ш 
же (ок) 1 
HLM 
5 44~ 30~40 B 
(30000 НИВОЕ 20 60 40 非 | Ш 
жет 
БИКЕ 熔融 炭化 520 36—40 | 10—20 ЗЕ ПВ 
(ФЕИ) | | 
有 机 玻璃 粉 | 熔融 炭化 485 42 | MB 
ВСВ 沸腾 | 475 =] 20—50 + UB 
便 质 橡胶 | 沸腾 360 36 一 49 | 20 一 30 非 ШВ 
天 然 | 软 质 橡胶 ве 425 80—100 | ЗЕ | ШВ 
ШЕ) жа 熔融 370 38—52 | 20—30 + тв 
ВИНЕ 熔融 330 30—41 | 20—50 ЧЕ в 
松香 ғы 325 = 50—80 + ШВ 
== 











































































































AARM 
жі | 爆炸 下 限 
we) ют ERIRE сее > шк OEE | вю | не 
种 类 名 称 (5mm) 的 引 3 BLA (um) | 性 质 | 分 级 
ес) (g/m) 
燃 温 度 CC) 
= 熔融 400 26—36 | 80—50 ЗЕ ШВ 
沥青 | ЯН аи 620 50—80 | ЧЕ | ШВ 
HX WE 熔融 620 505-150 | ЗЕ ПВ 
RMU 熔融 580 - - ЗЕ ШВ 
жет 325 415 67—93 | 30—50 + TB 
裸 麦 谷物 粉 я - 
305 430 = 50--100 Е ТВ 
СКАЗ) 
кашек 305 415 30—40 Е ПВ 
5 == ~ Е 
ВНИИ 
小 麦 粉 жи 410 20~40 | ЗЕ ПВ 
小 麦 谷 物 粉 290 420 — 15—30 ЗЕ ШВ. 
Е 290 410 — 3—5 Е | ШВ 
CASTE dh) 
农 产 | ВЖ KE 
270 440 - 50—15 Е в 
т 谷物 粉 | i Е 1 
йж 270 420 50—100 | ЧЕ ШВ 
玉米 淀粉 炭化 410 — 2—30 + ШВ 
马 铃 苗 淀粉 BAL 430 = 60—80 Е ШВ 
布丁 粉 炭化 895 = 10—20 Е | mB 
机 精 粉 400 了 一 99 | 20~30 非 B 
砂糖 粉 熔融 360 77 一 107 | 20—40 非 Пв 
乳糖 熔融 450 83--115 — AR B 
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粉尘 云 的 | ТЖ 
pej те | RPE нын) ик PET| ай е 
种 类 名 称 (5mm) 的 引 Весо | 性 质 | 分 级 
| со) (g/m?) 
燃 温度 ('C》 
可 可 子 粉 | | A 
P 245 460 30—40 | + ШВ 
ШЕ у 
айд) 收缩 600 -- 40—80 ЗЕ ШВ 
啤酒 麦芽 粉 285 405 - 100—500 | ЗЕ | ШВ 
ЖЕСЕ 280 480 - 200—500 | JE в 
亚麻 炸 粉 285 470 - - ЗЕ | ШВ 
ЖИ жи 465 - 4005-6001 A ПВ 
ав ХЕ 485 = 80—100 Ё ПВ 
烟草 纤维 290 485 - 50~ 100 Е А 
纤维 си ет. Б 3 
аж 木棉 纤维 385 Е ША 
人 造 短 纤维 305 = — = | ША 
Tmi 
380 - = - А 
纤维 非 ql 
坟 质 纤维 250 445 - 40—80 | 4 | ША 
纸 纤 维 360 = == = + | ША 
MTH 280 450 - 100200 | ЗЕ | ШВ 
кер 325 460 44—59 | 30540 # ПВ 
针叶树 ( 松 ) 粉 325 440 = 70—150 | ЗЕ ПВ 
с 
Феста 315 420 - 70—100 | # | ПВ 
кюв 
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高 温 表面 
в 
ERA | 爆炸 下 限 
въ ва | ere 2 ш жн | PES же | юе 
种 类 жж 《5mm) 的 引 > PEM) | Ж | 分 级 
со) (g/m?) 
BRYA BE CC) 
ЖЖ GEAR) 260 450 - 60—90 | = ШС 
ма 260 450 49--68 2—3 ЗЕ ШВ 
( 生 福 煤 ) 
ван 230 185 - 3—7 + с 
有 烟煤 粉 235 595 41—57 5—11 + ге | 
瓦斯 煤 粉 225 580 35—48 | 5—10 = ШС 











дан 





无 烟煤 粉 





КЖ от) 
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TONE BRD 
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本 规范 用 词 说 明 


1 ”为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ,对 要 求 严格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 

由 表示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采用 “必须 ”, 反 而 词 采用 "严禁 ”， 

2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 

3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许 可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “ 宜 ”, 有 反面 闻 采用 “不 宜 ”; 

4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 佑 的 ,采用 “可 ”。 








2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 :“ 应 符合 …*… 
的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 录 


《交流 电气 装置 的 接地 设计 规范 》GB 50065 

《爆炸 性 环境 ”第 12 部 分 :气体 或 蒸气 混合 物 按 照 其 最 大 试验 
安全 间隙 和 最 小 点 燃 电 流 的 分 级 》GB 3836. 12 

《爆炸 性 环境 第 1 部 分 :设备 通用 要 求 》GB 3836. 1 

《爆炸 性 环境 第 3 部 分 ;由 增 安 型 “e” 保 护 的 设备 )GB 3836. 3 

(АТЯЫЖЕЖ)СВИТ 6719 
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修订 说 明 


《爆炸 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》)GB 50058—2014, 经 住房 
和 城乡 建设 部 2014 年 10 月 1 日 以 第 319 号 公告 批准 发 布 。 本 规 
范 是 对 (爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 )GB 50058—99 
进行 修订 而 成 。 上 一 版 的 主编 单位 是 中 国 赛 球 化 学 工程 公司 , 参 
加 单位 是 中 国 石油 化 工 总 公 司 北京 设计 院 , 中 国人 民 解 放 军 国防 
科学 技术 委员 会 工程 设计 全 究 所 .上 海 石油 化 工 总 厂 设计 院 .南阳 
防爆 电气 研究 所 ,主要 起 草 人 是 朱 松 源 , 陈 乐 现 、. 刘 汉 云 。 

为 便于 广大 设计 、 施 工 ,科研 ,学校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 
规范 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 ,爆炸 危险 环境 电力 装置 设计 
规范 ) 编 制 组 按 章 、 节 、 条 顺序 编制 了 本 规范 的 条 文 说 明 ,对 条 文 规 
定 的 目的 ,依据 以 及 执行 中 需要 注意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 ( 还 着 
重 对 强制 性 条 文 的 强制 性 理由 作 了 解释 ) 。 但 是 ,本 条 文 说 明 不 具 
备 与 规范 正文 同等 的 法 律 效 方 , 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 规 范 
规定 的 参考 。 
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2 Ж Е sense corps нее (86) 
з 爆炸 性 气体 环境 ~ (87) 
3.1 一 般 规定 + (87) 
3.2 ”爆炸 性 气体 环境 危险 区 域 划 分 … ”\6@?) 
3.3 ЖЛЕ {КРЕ БОИЫ, = 682) 
за 爆炸 性 气体 混合 物 的 分 级 ,分 组 ……… (94) 
4 ”爆炸 性 粉尘 环境 есенна == 6985 
4.1 一 般 规 定 assess sos ЕТА + (95) 
42 ЖЕЕ ЕЗ ЖЛЕ My IRI Gp зз (96 у 
4.3 Bch «әкет И и (96) 
1 ёз ТР Ка Кн Ө ( OB) 
爆炸 性 环境 电气 设备 的 安装 TO 
爆炸 性 环境 电气 线路 的 设计 авт?! 
爆炸 性 环境 接地 设计 Женя мия er ee ыы. 4.4 eee eee ees зет. (111) 
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1.0.2 本 规范 不 适用 的 环境 是 指 非 本 规范 规定 的 原因 ,而 是 由 于 
其 他 原因 构成 危险 的 环境 。 

专用 性 强 并 有 专用 规程 规定 的 ,或 在 本 规范 的 区 战 划分 及 采 
取 措 施 中 难以 满足 要 求 的 特殊 情况 ,如 电解 生产 装置 中 电解 槽 母 
线 及 跳槽 开关 等 ,建议 另行 制订 专用 规程 。 

对 十 水 、 陆 、 空 、 交 通 运输 工具 及 海上 油井 平台 ,和 如 车 、 船 、 飞 
机 、 海 上 油井 平台 等 均 为 特殊 条 件 的 环境 , 故 危 险 区 域 的 划分 范 
围 等 不 可 能 满足 本 规范 的 要 求 。 

本 规范 中 取消 了 原 规 范 中 不 适用 的 蓄电池 室 环 境 。 蕾 电池 室 
的 危险 区 域 划分 在 实际 工程 中 经 常 遇 到 ,本 规范 在 附录 В 中 根据 
《石油 设施 电气 设备 安装 一 级 0 区 .1 区 和 2 区 划分 的 推荐 方法 》 
АРІ RP505 一 2002 的 相关 条 文 增加 了 相应 的 划分 建议 。 

同时 ,本 规范 在 不 适用 环境 中 增加 了 以 加 味 天 然 气 作 燃 料 进 
行 采 瞬 ,空调 , 豪 作 ,洗衣 以 及 类 似 的 管线 系统 和 医疗 室 等 环境 。 

本 规范 特别 说 明 不 考虑 灾难 性 事故 。 灾 难 性 事故 如 加 工 容器 
破碎 或 管线 破裂 等 。 

在 执行 本 规范 时 ,还 应 执行 国家 和 部 委 颁 发 的 专业 标准 和 规 
范 的 有 关 规 定 。 但 本 规范 中 某 些 规定 严 于 或 满足 其 他 国家 标准 最 
低 要 求 的 ,不 视 为 “有 矛盾 ”， 
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本 规范 中 增加 了 以 下 术语 的 定义 : 

高 挥发 性 液体 、 正 常 运行 HA TRENE TERE F 
电 性 粉尘 , 非 导 电 性 粉尘 、 重 于 空气 的 气体 或 蒸气 、 轻 于 空气 的 气 
体 或 蒸气 .粉尘 层 的 引 燃 温度 .粉尘 云 的 引 燃 温度 .爆炸 性 环境 利 
设备 保护 级 别 (EPL)。 

2.0.11 尽管 混合 物 浓 度 超 过 爆炸 上 限 (UEIL) 不 是 爆炸 性 气体 
环境 ,但 在 某 些 情况 下 ,就 场所 分 类 来 说 ,把 它 作为 爆炸 性 气体 环 
境 考虑 被 认为 是 合理 的 。 

2.0.15 在 确定 释放 源 时 ,不 应 考虑 工艺 容器 ;大 卉 管道 或 贮 鱼 等 
的 毁坏 事故 ,如 炸 裂 等 。 

2.0.21 飞 名 的 实例 包括 人 造 纤 维 、 棉 花 ( 包 括 棉线 纤维 ,棉纱 
зо) SURE ЕН AEE ЛЕ . 废 打包 木 丝 绵 。 

2.0.26 本 条 说 明 如 下 : 

(1) 对 于 相对 密度 在 0.8 至 1.2 之 疗 的 气体 或 蒸气 应 酌情 考 

(2) 经 验 表明 , 氨 很 难点 燃 , 而 且 在 户外 释放 的 气体 将 会 迅速 
扩散 .因此 爆炸 性 气体 环境 的 范围 将 被 忽略 。 
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3 爆炸 性 气体 环境 


3.1 一 般 规 定 


3.1.1 环境 温度 可 选用 最 热 月 平均 最 高 温度 ; 亦 可 利用 采暖 通风 
专业 的 “工作 地 带 温度 ?或 根据 相似 地 区 同类 型 的 生产 环境 的 实测 
数据 加 以 确定 。 除 特殊 情况 外 ,一 般 可 到 45°C 

3.1.3 ÉBE ЕАУ КАМЕЊЕ И ЈЕ ЕВ 
防 之 前 首先 提出 了 诸如 工艺 流程 及 布置 等 措施 , 即 称 之 为 “第 一 次 
预防 措施 ”。 

















3.2 爆炸 性 气体 环境 危险 区 域 划分 


3.2.1 本 条 规定 了 气体 或 蒸气 爆炸 性 混合 物 的 危险 区 域 的 划分 。 
和 危险 区 域 是 很 据 爆 炸 性 混合 物 出 现 的 频繁 程度 和 持续 时 间 , 划 分 
为 0 区 ,1 区 ,2 区 ,等 效 采 用 了 国际 电工 委员 会 的 规定 。 

除了 封 闲 的 空间 ,如 密闭 的 容 厌 、 储 油 久 等 内 部 气 休 空 间 , 很 
少 存 在 0 区 。 

虽然 高 于 爆炸 上 限 的 混合 物 不 会 形成 爆炸 性 环境 ,但 是 没有 
可 能 进入 空气 而 使 其 达到 爆炸 极限 的 环境 , 仍 应 划分 为 0 区 。 如 
Е та НО АГАЕ АОРТЕ, 当 液 面 以 上 空间 未 充 惰性 气体 时 应 
划分 为 0 区 。 
在 生产 中 0 区 是 极 个 别 的 ,大 多 数 情况 属于 2 区 。 在 设计 时 
应 采取 合理 措施 尽量 减少 1 区 。 
正常 运行 是 指正 常 的 开车 ,运转 、 停 车 ,可 燃 物质 产品 的 装卸， 
密闭 容器 盖 的 开 闭 ,安全 净 .排放 闪 以 及 所 有 工厂 设备 都 在 其 设计 
参数 范围 内 工作 的 状态 。 

以 往 的 区 域 划分 中 ,对 于 爆炸 性 混合 物 出 现 的 频率 没有 较为 
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明确 的 定义 和 解释 ,实际 工作 中 较 难 掌握 。 参 考 ( 石 油 设施 电气 设 
备 安装 一 级 0 区 ,1 区 和 ?2 区 划分 的 推荐 方法 》AP1 RP505— 2002 
中 关于 区 域 划 分 和 爆炸 性 混合 物 出 现 频率 的 关系 ,给 出 了 可 以 
根据 爆炸 性 混合 物 出 现 频率 来 确定 区 域 等 级 的 一 种 方法 ( 见 
#1). 





жі 区 域 划分 和 爆炸 性 混合 物 出 现 频率 的 典型 关系 


























区 a 爆炸 性 混合 物 出 现 频率 
| 0 区 1000h/a ЖЬ Е 10% 
1 区 KF 10h/a, 且 小 于 10008/а:0. 1 —10% 
2 区 ЖЕ fh/as 县 小 于 108/4:0. 010—0. 1% 
PERK 小 于 Ih/a:0. 01% 
SE НЕА И ШЕПН А ИНС 46 8760Һ,10000Һ 
计算 )。 


3.2.2 本 条 说 明 如 下 : 

3 一 般 情 况 下 ,明火 设备 如 锅炉 采用 平衡 通风 , 即 引 风 机 抽 
吸烟 气 的 量 略 大 于 送 风 机 的 凤 和 煤 燃烧 所 产生 的 烟 气量 ,这 样 就 
能 保持 锅炉 炉膛 负 压 ,可 燃 性 物质 不 能 扩散 至 设备 附近 与 空气 形 
成 爆炸 性 混合 物 。 因 此 明火 设备 附近 按照 非 危 险 区 考虑 ,包括 锅 
炉 本 身 所 含有 的 仪表 等 设施 。 

现行 国家 标准 (建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 和 《锅炉 房 设计 
规范 )GB 50041 让 都 明确 规定 ,燃油 、 风 气 锅 炉 房 应 有 恨 好 的 自然 
通风 或 机 械 通 风 设 施 。 燃 气 锅炉 房 应 选用 防爆 型 的 事故 排 风机 。 
当 没 里 机 械 通 风 设施 时 ,该 机 械 遂 风 设 施 应 设 洛 导 除 静电 的 接地 
装置 ,通风 量 应 符合 下 列 规定 : 

燃油 锅炉 房 的 正常 通风 量 按 换 气 次 数 不 少 于 3 次 /6 АЕ 

燃气 锅炉 房 的 正常 通风 量 按 换 气 次 数 不 少 于 6 K/h Е; 

燃气 锅炉 房 的 事故 通风 量 按 换 气 次 数 不 少 于 12 次/ 和 确定。 

根据 以 上 规定 ,锅炉 房 应 该 可 以 认为 是 通风 良好 的 场所 。 因 
此 本 规范 建议 与 回炉 设备 相连 接 的 管线 上 的 阀门 等 可 能 有 可 燃 性 
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物质 存在 处 按照 独立 的 释放 源 考 虑 危险 区 域 ,并 可 根据 通风 良好 
的 场所 适当 降低 危险 区 域 的 等 级 。 

3.2.3 对 释放 源 的 分 级 ,等 效 采用 了 国际 电工 委员 会 4 爆炸 性 环 
м 第 10 一 1 部 分 :区 域 分 类 ”爆炸 性 气体 环境 》IEC 60079— 
10 一 1 一 2008 的 规定 。 在 该 文件 中 ,对 重 于 空气 的 爆炸 性 气体 或 
蒸气 的 各 种 释放 源 周围 爆炸 危险 区 域 的 划分 ,及 轻 于 空气 的 爆炸 
性 气体 或 蒸气 的 各 种 释放 源 周 围 爆炸 危险 区 域 的 划分 分 别 用 图 示 
例 说 明 。 如 图 1、 图 2 所 示 。 
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Вк тж 
图 1 重 于 空气 的 爆炸 性 气体 或 蒸气 的 各 种 释放 源 周 
爆炸 危险 区 域 划 分 示例 
и 图 中 表示 的 区 域 为 ;露天 环境 ,录放 源 接 近 地 坪 ; 
2 该 区 域 的 形状 和 尺寸 取决 于 很 多 因素 ( 见 本 规范 第 9.3 W). 
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第 一 级 释放 源 
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图 2 轻 于 空气 的 爆炸 性 气体 或 蒸气 的 各 种 释放 源 周 围 爆炸 
范 险 区 域 划分 示例 
жа 图 中 表示 的 区 域 为 ;露天 环境 ,释放 源 在 地 坪 以 上 # 
2 该 区 域 的 屁 状 和 尺寸 表决 于 很 多 因素 ( 见 木 规范 第 3.3 72. 
本 规范 给 出 了 通 孔 对 不 同 释放 等 级 影响 的 一 种 判定 方法 ; 见 
表 2。 伍 下 面 的 示例 不 作为 强制 使 用 ,可 按 需 要 做 一 些 变动 以 适 
合 具体 的 情况 。 
表 2， 通 孔 对 不 同 释 放 等 级 的 影响 


通 孔 上 游 气流 的 区 域 通 孔 形式 ТЕЗ RR за ва 




















А 连续 级 
B (连续 )/1 级 
с 2% 

р 2% 








续 表 2 
通 孔 上 游 气 流 的 区 域 通 孔 形式 作为 释放 源 的 通 孔 释放 等 级 
1 级 
‹ї&)/2% 
(2 级 )7 无 释放 
无 释放 
2 级 
(2 级 )/ 无 释放 
И 
无 释放 














сан > | с ся > 





作为 可 能 的 释放 源 的 通 孔 : 

场所 之 间 的 通 孔 应 视 为 可 能 的 释放 源 。 释 放 源 的 等 级 与 邻近 
场所 的 区 域 类 型 , 孔 开 启 的 频率 和 持续 时 间 , 密封 或 连接 的 有 效 
性 ,涉及 的 场所 之 间 的 压 差 有 关 ，。 

通 孔 按 下 列 特性 分 为 A,B.C 和 D 型 。 

(1)A 型 ; 遂 孔 不 符合 B.C 或 也 型 规定 的 特性 。 如 穿越 或 使 
用 的 通 筷 (如 穿越 墙 、 天 花 板 和 地 板 的 导管 ,管道 ) ,经 常 打开 的 通 
孔 , 房 屋 ` 建 筑 物 内 的 固定 通风 口 和 类 似 В.С 及 也 型 的 经 常 或 长 
时 间 打 开 的 通 孔 。 

(2)B 型 :正常 情况 下 关闭 (如 自动 封闭 ) ;不 经 常 打开 ,而 且 关 
闭 紧 密 的 通 孔 。 

(3)C 型 :正常 情况 下 通 和 孔 封 闭 (如 自动 关闭 ), 不 经 常 打开 并 
RCA ER В Она), BAB 型 要 求 ,并 沿 着 整个 周边 还 安 
装 有 密封 装 管 (如 密封 点 ) 或 有 两 个 申 联 的 B 型 通 孔 ,而 且 具 有 单 
独自 动 封闭 装置 。 

(4)D 者 ,经常 封闭 ,符合 C 型 要 求 的 通 孔 ,只 能 用 专用 工具 
或 在 紧急 情况 下 才能 打开 。 

D 型 通 孔 是 有 效 密封 的 使 用 通道 (如 导管 .管道 ) 或 是 靠近 苑 
险 场所 的 С 型 通 孔 和 也 型 通 孔 的 串联 组 合 。 

3.2.4 原 规范 中 对 于 通风 良好 的 定义 在 实际 工作 中 比较 难 确 定 ， 


. 9] » 








本 次 修订 增加 了 对 于 通风 良好 场所 的 定义 。 
对 于 户外 场所 ,一 般 情 况 下 ,评定 通风 应 假设 最 小 风速 为 
0, 5m/s, 且 实际 上 连续 地 存在 。 风 速 经 常会 超过 2m/s。 但 在 特 
丈 情 况 下 ,可 能 低 于 0, 5m/s( 如 在 最 接近 地 面 的 位 置 ) 。 
3.2.6 本 条 中 特殊 环境 中 的 设备 利 系统 通常 是 指 在 研究 , 翔 发 、 
小 规 横 试 验 性 装置 和 其 他 新 项 目 工 作 中 ,相关 设备 仪 在 限制 期 内 
使 用 .并 由 经 过 专门 培训 的 人 监督 , 则 相应 的 设备 和 系统 按照 非 爆 
炸 危 险 环 境 考虑 。 




















зз ”爆炸 性 气体 环境 危险 区 域 范围 


3.3.1 本 条 说 明 如 下 : 

1 爆炸 危险 区 域 的 范围 主要 取决 于 下 列 各 种 参数 : 

易 燃 物质 的 泄 出 量 : 随 着 释放 量 的 增 大 , 共 范 围 可 能 增 大 。 

释放 速度 : 当 释 放量 恒定 不 变 , 释 放 速度 增高 到 引起 锻 流 的 速 
度 时 ,将 使 释放 的 易 燃 物质 在 空气 中 的 浓度 进一步 稀释 ,因此 其 范 
围 将 缩小 。 

释放 的 爆炸 性 气体 混合 物 的 浓度 : 随 着 释放 处 易 燃 物质 浓度 
的 增加 ,爆炸 危险 区 域 的 范 闭 可 能 扩大 。 

可 燃 性 物质 的 沸点 :可 燃 性 物质 释放 的 蒸气 浓度 与 对 应 的 最 
高 液体 温度 下 的 莹 气压 力 有 关 。 为 了 比较 * 此 浓度 可 以 用 可 燃 性 
物质 的 沸点 来 表示 。 沸 点 越 低 ,爆炸 危险 区 域 的 范围 越 大 。 

爆炸 下 限 : 爆 炸 下 限 越 低 ,爆炸 危险 区 域 的 范围 就 越 大 。 

六 点 :如 果 闪 点 明显 高 于 可 燃 性 物质 的 最 高 操作 温度 ,就 不 会 
形成 爆炸 性 气体 混合 物 。 闪 点 越 低 ,爆炸 危险 区 域 的 范围 可 能 越 
大 。 虽 然 某 些 液体 (如 元 代 碳 氨 化 合 物 ) 能 形成 爆炸 性 气体 混合 
物 , 却 没有 闪 点 。 在 这 种 情况 下 ,应 将 对 应 于 爆炸 下 限 的 饱和 浓度 
时 的 平衡 液体 湿度 代 蔡 闪 点 与 相应 的 液体 最 高 温度 进行 比较 。 

相对 密度 :相对 密度 (以 空气 为 1) 大 ,爆炸 危险 区 域 的 水 平 范 
围 也 将 增 大 。 为 了 划分 范围 ,本 规范 将 相对 密度 大 于 1. 2 的 气体 
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BAR ML ЕС КОИ: НН EN 0.8 的 气体 或 蒸气 
Я з АДЕН Ж. OP AR НЕЋЕ 0. 8—1.2 之 间 的 气体 或 
жа парк L пе РА ДЕ Е г „ДЕ ТЛЕ ЕН 
视 为 相对 密度 比 空气 重 的 物质 。 

通风 量 : 通 风量 增加 ,爆炸 危险 区 域 的 范围 就 缩小 ;爆炸 危险 
区 成 的 范围 也 可 通过 改善 通风 系统 的 布置 而 缩小 。 

障 得 :障碍 物 能 阻碍 通风 ,因此 有 可 能 扩大 爆 媳 危险 区 域 的 范 
;阻碍 物 也 可 能 限制 爆炸 性 气体 湿 合 物 的 扩散 ,因此 也 有 可 能 缩 
小 爆炸 危险 区 域 的 范围 。 

液体 温度 ЖІП БЕ ТЕГУ Е Ве ГО ВОЗЕ RE Е Њене 
爆炸 危险 区 域 的 范围 扩大 。 但 应 考虑 由 于 环境 温度 或 其 他 因素 
(如 热 表 面 ) ,释放 的 液体 或 燕 气 的 温度 有 可 能 下 降 。 
至于 更 具体 的 爆炸 危险 区 域 范围 的 规定 ,这 是 一 个 长 期 没有 
得 到 改善 和 解决 的 问题 。 上 述 所 列 影响 范围 大 小 的 参数 ,是 采用 
了 国际 电 二 委员 会 (IEC) 的 规定 ,但 由 于 该 规定 迄今 只 是 原则 性 
规定 * 所 以 无 具体 尺寸 可 遵循 。 本 规范 内 的 具体 尺寸 ,是 等 效 采 用 
国际 上 广泛 采用 的 美国 石油 学 会 《石油 设施 电气 设备 安装 一 级 0 
区 、1 区 和 2 区 划分 的 推荐 方法 》API RP505 一 2002 的 规定 及 美国 
国家 防火 协会 (NFPA) 的 有 关 规 定 及 例 图 。 

过 去 化 工 系统 从 国外 引进 的 装 筷 已 普遍 采用 《石油 设施 电气 
设备 安装 一 级 一 类 和 二 类 区 域 划 分 的 推荐 方法 》APT RP500 一 
1997 的 规定 ,实践 证 明 比 较 稳 妥 , 更 适合 于 大 中 型 生产 装置 。 至 
于 中 小 型 生产 装置 则 采用 了 美国 国家 防火 协会 4 易 燃 液体 .气体 或 
ЖЕ SPR AME ТЕ el EEG УМЕРЛА 497—2004 的 规 
定 。 由 于 实际 生产 装置 的 工艺 ,设备 ,仪表 .通风 .布置 等 条 件 各 不 
相同 ,在 具体 设计 中 均 需 结合 实际 情况 妥善 选择 才能 确保 安全 。 
因此 , 正 像 国 际 电 工 委员 会 及 各 国 规程 中 的 规定 一 样 , 在 使 用 这 些 
图 例 前 应 与 实际 经 验 相 结合 ,避免 生 搬 硬 套 。 

关于 爆炸 性 气体 环境 与 变 , 配 电 所 的 距离 、 区 域 范围 划 定 后 
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不 青 另 作 规 定 ,原因 是 危险 区 域 范 膨 的 规定 是 按 释 放 源 级 别 结 合 
道 风情 况 来 确定 的 ;以 防止 电气 设备 或 线路 故障 引起 事故 ,与 建筑 
防火 距离 不 是 同一 概念 。 

3 二 款 特 别 对 于 附加 2 区 的 定义 进行 了 解释 。 特 指 高 挥发 
性 可 燃 性 物质 ,如 丁 烧 , 乙 烧 乙烯、 丙烷、 丙烯, 液化 天 然 气 、 天 然 
气 凝 液 及 它们 的 混合 物 等 ,有 可 能 大 量 释放 并 扩散 到 15m 以 外 
时 ,相应 的 爆炸 危险 区 域 范围 可 划 为 附加 2 区 。 
3.3.4 爆炸 性 气体 环境 危险 区 域 范围 典型 示例 图 从 原 规范 正文 
HERE BH. 

在 原 规 范 的 示例 基础 上 ,本 次 修订 增加 了 部 分 常用 的 划分 示 
例 。 主 要 增加 了 紧急 集 液 池 ( 图 В01 , 液 氨 储存 装置 和 气态 
氧气 储存 装置 (图 В. 0. 1-19 和 图 В. 0. 1-20) (і ЛИ 
(图 В. 0. 1-21) ЕНІ CE В. 0. 1-22), 同 时 增加 了 关于 阀 
门 , 著 电池 室 的 划分 建议 。 


3.4 ”爆炸 性 气体 混合 物 的 分 级 分 组 






































3.4.1.3.4.2 我 国防 爆 电 气 设备 制造 检验 用 的 国家 标准 为 4 爆炸 
性 环境 用 防爆 电气 设备 )GB 3836 一 2010, 该 标准 采用 ТЕС 使 用 的 
按 最 大 实验 安全 隙 (CMESG) 及 最 小 点 燃 电流 比 CMICR) 分 级 及 按 
引 燃 温度 分 组 。 
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4 ”爆炸 性 粉尘 环境 


41 一 般 规 定 


4.1.2 本 条 中 可 燃 性 粉尘 的 分 级 采用 了 《爆炸 性 气体 环境 第 
10 一 2 部 分 :区 域 分 类 可燃 性 粉 侍 环境 江 IEC 60079 一 10 一 2 中 的 
方法 ,也 与 粉尘 防爆 设备 制造 标准 协调 一 致 。 

ЛАША 级 可 燃 性 飞 架 如 棉花 纤维 、 麻 纤维 、 丝 纤维 、 毛 纤 
维 、 木 质 纤维 、 人 造 纤维 等 。 

常见 的 山 也 级 可 燃 性 非 导电 粉尘 如 聚 乙烯 、 葵 酚 树 脂 、 小 麦 、 

ЖАЛЫ ШС 级 可 燃 性 导电 粉 全 如 石墨 、 炭 黑 、 焦 嵌 、 煤 , 铁 、 锌 、 
4.1.3 本 条 说 明 如 下 : 

1 虽然 高 浓度 粉尘 云 可 能 是 不 爆炸 的 ,但 是 危险 仍然 存在 ， 
如 果 小 度 下 降 ; 就 可 能 进入 爆炸 范围 。 

4.1.4 本 条 说 明 如 下 : 

2 一 般 说 来 ;导电 粉尘 的 危险 程度 高 于 非 导电 粉 和 本 。 爆 炸 性 
粉尘 混合 物 的 爆炸 下 限 随 粉尘 的 分 散 度 ,湿度 ,挥发 性 物质 的 合 
量 、 灰 分 的 含量 、 火 源 的 性 质 和 温度 等 而 变化 。 

3 ”本 款 说 明 如 下 : 

2) 在 防止 粉尘 爆炸 的 基本 措施 中 ,本 规范 提 到 了 采用 机 械 通 
风 措 施 的 内 容 , 这 一 措施 在 不 同 国家 的 规程 中 有 不 同 的 提 法 。 如 
澳 天 利 亚 规程 (危险 区 域 的 分 级) 第 2 部 分 “粉尘 >CAS2430 第 2 部 
分 ,1986) 中 提 到 ;“……: 粉 人 尘 不 同 二 气体, 过量 的 通风 不 一 定 是 合 
适 的 , 即 加 速 通风 可 能 导致 形成 其 肖 状 粉 侍 和 因此 造成 更 大 而 不 
是 更 小 的 危险 条 件 .” 在 本 规范 中 则 是 强调 采用 机 械 通风 措施 , 防 
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止 形成 悬浮 状 粉尘 。 亦 即 在 生产 过 程 中 采用 通风 措施 ,将 容器 或 
设备 中 洒 漏 出 来 的 粉尘 通过 通风 装置 折 送 到 除尘 器 中 。 既 节省 物 
料 的 损耗 ,又 降低 了 生产 环境 中 的 危险 程度 ,而 不 是 简单 地 加 玉 通 
风 , 致 使 粉尘 飞扬 而 形成 基 浮 状 ; 增 加 了 危险 因素 。 
то ee 
) 强 调 了 提高 设备 外 过 防护 等 级 是 防止 粉尘 引爆 的 重要 手 
в. 


4.2 爆炸 性 粉尘 环境 危险 区 域 划分 


4.2.1,4.2.2 本 规范 采用 了 与 可 燃 性 气体 和 蒸气 相似 的 场所 
分 类 原理 ,对 爆炸 性 粉尘 环境 出 现 的 可 能 性 进行 评价 ,采用 《 爆 
炸 性 气体 环境 第 10 一 2 部 分 :区域 分 类 ”可燃 性 粉尘 环境 》 
ТЕС 60079 一 10 一 2 的 方法 ,引进 了 释放 源 的 概念 , 粉 全 危险 场所 
的 分 类 也 由 原来 的 2 类 区 域 改 为 3 类 区 域 。 

如 果 已 知 工艺 过 程 有 可 能 释放 ,就 应 该 鉴别 每 一 释放 源 并 且 
确定 其 释放 等 级 。 

1 级 释放 ,如 紫 邻 散 口 袋 灌 包 或 倒 包 的 位 管 周 围 。 

2 级 释放 ,如 需要 偶尔 打开 并 且 打 开 时 间 非 常 短 的 人 孔 , 或 者 
是 存在 粉尘 沉淀 地 方 的 粉尘 处 理 没 备 。 
4.2.4 见 本 规范 第 4.1.4 条 的 条 文 说 明 。 




















4.3 爆炸 性 粉尘 环 境 危 险 区 域 范围 


4.3.1 爆炸 性 粉尘 环境 危险 区 域 的 范围 通常 与 释放 源 级 别 相 关 
联 , 当 具备 条 件 或 有 类 似 工程 的 经 验 时 ,还 应 考虑 粉尘 参数 ,引起 
释放 的 条 件 及 气候 等 因素 的 影响 。 

4.3.2.4.3.3 原 规范 对 建筑 物 外 部 场所 (露天 ) 的 爆炸 性 粉尘 危 
险 区 域 的 范围 没有 具体 的 规定 。 本 规范 中 21 区 为 “一 级 释放 源 周 
fl lm 的 距离 ”, 及 22 区 为 “二 级 释放 源 周围 3m 的 距离 ”是 ( 爆 
炸 性 气体 环境 第 10 一 2 部 分 : 区域 分 类 可 燃 性 粉尘 环境 》 
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ТЕС 60079—10 2 推荐 的 。 另 外 ,在 本 规范 中 采取 了 主要 以 厂房 
为 单位 划 定 范围 的 方法 。 特 别 是 厂房 内 多 个 释放 源 相 虑 大 于 2m. 
其 间 的 设备 选择 按 非 危 险 区 设防 其 经 济 性 不 大 时 ,释放 源 之 间 的 
区 域 一般 也 延伸 相连 起 来 。 这 种 方法 结合 了 我 国 开业 划分 粉尘 爆 
炸 危 险 区 域 的 习惯 做 法 , 凤 也 多 是 以 建筑 物 隔 开 来 防止 爆炸 危险 




















范 围 扩 大 的 。 不 经 常 开启 的 门窗 ;可 认为 具有 限制 粉 4 
ВЕ. 
对 电气 装置 来 说 ,也 是 以 厂房 为 单位 进行 设防 。 





ЕНИКИ 
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5 爆炸 性 环境 的 电力 装置 设计 


本 章 改 变 了 原 规范 的 模式 ,将 气体 /蒸气 爆炸 性 环境 与 粉 全 爆 
炸 性 环境 的 电气 设备 的 安装 合 为 一 节 来 编写 ,一 是 两 种 危险 区 
内 电气 设备 的 安装 有 很 多 相同 的 要 求 ,避免 不 必要 的 重复 ,二 是 
为 了 与 (爆炸 性 环境 14 部 分 :电气 装置 设计 ,选择 和 安装 》 
ТЕС 60079—14—2007 Ж Е. 


5.1 一 般 规 定 


5.1.1 粉尘 环境 内 应 尽量 减少 携带 式 电 气 设 备 的 使 用 ,粉尘 很 容 
易 堆 积 在 插座 上 或 插座 内 , 当 插 头 插入 插座 内 时 ,会 产生 火花 ,引起 
爆炸 。 央 此 要 求 尽量 在 粉尘 环境 内 减少 携带 式 设 备 的 使 用 。 如 果 
必须 要 使 用 ,一 定 要 保证 在 插座 上 没有 粉尘 堆积 。 同 时 ,为 了 避免 
插座 内 ,外 粉尘 的 堆积 ,要 求 插座 安装 与 垂直 面 的 角度 不 大 于 607, 








52 ”爆炸 性 环境 电气 设备 的 选择 


5.2.2 本 条 为 强制 性 条 文 。 

1 设备 的 保护 级 别 EPL( Equipment Protection Levels) 是 
《爆炸 性 环境 第 14 部 分 :电气 装置 没 计 、 选 择 和 安装 》 
ТЕС 60079 一 14 一 2007 新 引入 的 一 个 概念 ,同时 现行 周 家 标准 《 爆 
炸 性 环境 )GB 3836 也 已 经 引入 了 EPL ИЖ, ЧУЖАЯ 
中 设备 的 保护 级 别 为 Ga、.Gb、Ge; 粉 尘 环 境 中 设备 的 保护 级 别 要 
达到 Da, Db, De, 

“EPL Ga” Е Л А, ВН Уа" RP А, 
在 正常 运行 过 程 中 ,在 预期 的 故障 条 件 下 或 者 在 罕见 的 故 麻 条件 
下 不 会 成 为 点 燃 源 。 
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“EPL Gb" 爆 炸 性 气体 环境 用 设备 ,具有 “高 ”的 保护 等 级 ,在 
正常 运行 过 程 中 ,在 预期 的 故障 条 件 下 不 会 成 为 点 网 源 。 

“EPL Gc "爆炸 性 气体 环境 用 设备 ,具有 “加 强 ” 的 保护 等 级 ， 
在 正常 运行 过 程 中 不 会 成 为 点 燃 源 ;也 可 采取 附加 保护 ,保证 在 点 
燃 源 有 规律 预期 出 现 的 情况 下 (如 灯具 的 故障 ) 不 会 点 燃 。 

“EPL Da" 爆 炸 性 粉 侍 环境 用 设备 ,具有 “很 高 ”的 保护 等 级 ， 
在 正常 运行 过 程 中 、 在 预期 的 故障 条 件 下 或 者 在 罕见 的 故障 条 件 
下 不 会 成 为 点 燃 源 。 

“EPL Db” 爆 炸 性 粉尘 环境 用 设备 ,具有 “高 ”的 保护 等 级 ,在 
正常 运行 过 程 中 、 在 预期 的 故障 条 件 下 不 会 成 为 点 燃 源 。 

“EPL Dc" 爆 炸 性 粉尘 环境 用 设备 ,具有 “加 强 ” 的 保护 等 级 ， 
在 正常 运行 过 程 中 不 会 成 为 点 燃 源 ,也 可 采取 附加 保护 ,保证 在 点 
燃 源 有 规律 预期 出 现 的 情况 下 (如 灯具 的 故障 ) 不 会 点 燃 。 

电气 设备 分 为 三 类 。 

1 类 电气 设备 用 于 煤矿 瓦斯 气体 环境 。 

类 电气 设备 用 寺 除 煤矿 甲烷 气体 之 外 的 其 他 爆炸 性 气体 环 
境 。 

卫 类 电气 设备 按照 其 拟 使 用 的 爆炸 性 环境 的 种 类 可 进一步 再 
分 类 : 

IA 类 :代表 性 气体 是 丙烷 ; 

TB 类 :代表 性 气体 是 乙烯; 

IC 类 :代表 性 气体 是 氧气 。 

而 类 电气 设备 用 于 除 煤 矿 以 外 的 爆炸 性 粉 全 环境 。 

也 类 电气 设备 按照 其 拟 使 用 的 爆炸 性 粉尘 环境 的 特性 可 进 一 
步 再 分 类 。 

亚 类 电气 设备 的 再 分 类 ; 

MAZE: Е КЕ, 

【LB 类 : 非 导 电 性 粉尘 ; 

ШС. Жив. 
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2 本 次 修订 改变 了 原 规范 按照 设备 类 型 对 防爆 电气 没 备 在 
不 同 区 域 进行 选择 的 规定 ,而 是 按照 不 同 的 防爆 设备 的 类 型 确定 
其 应 用 的 场所 :这 一 点 也 是 与 ІЕС 标准 相 瞻 配 的 。 

爆炸 性 气体 环境 电气 设备 的 选择 是 按 危 险 区 域 的 划分 和 焊 炸 
性 物质 的 组 别 作出 的 规定 。 

根据 (爆炸 性 环境 第 14 部 分 :电气 装 ври wee AM eR) 
IEC 60079—14— 2007 的 规定 ,在 工区 可 以 采用 "e" 类 电气 设备 ， 
但 是 考虑 到 增 安 型 电气 设备 为 正常 情况 F 没 有 电弧 火花、 危险 温 
度 , 而 不 正常 铺 况 下 有 引爆 的 可 能 , 故 对 在 1 区 使 用 的 “e" 类 电气 
设备 进行 了 限制 。 

增 安 型 由 动机 保护 的 热 保护 装 壮 的 月 的 是 防止 增 安 型 电机 突然 
发 生 堵 转 .短路 . 断 相 而 造成 定子 .转子 谣 度 迅速 升 高 引 燃 周 围 的 爆炸 
性 混合 物 。 增 安 型 电动 机 的 热 保护 装置 要 求 是 在 电动 机 发 生 故 障 时 
能 够 在 规定 的 时 间 ( 直 ) 内 切断 电动 机 电源 ;使 电机 停止 运转 ,使 其 温 升 
达 不 到 极限 温度 。 随 着 电子 [ 业 的 发 展 ,新 型 的 电子 型 综合 保护 器 已 
大 量 投放 市 场 ,其 工作 误差 和 稳定 性 能 够 满足 增 安 型 电动 机 的 保护 要 
求 ,为 增 安 型 电动 机 的 应 用 提供 了 必要 条 件 。 

无 火花 型 电动 机 比较 经 济 , 但 安全 性 不 如 增 安 型 。 选用 该 类 
型 产品 时 ,使 用 部 门 应 有 完善 的 维修 制度 ,并 严格 贯彻 执行 。 

由于 我 国 日 前 普通 工业 用 电动 机 在 结构 上 ,质量 上 不 完全 与 
国外 等 同 ,为 了 保证 安全 ,本 规范 未 在 2 区 内 规定 采用 一 般 工 业 型 
电动 机 。 

在 2 区 内 不 允许 采用 一 般 工 业 电 动机 的 规定 , 基 与 国际 电工 
委员 会 IEC 标准 等 效 的 。 

各 种 防爆 类 型 标志 如 下 : 

“d” ЖЖ СЯР EPL Gb); 

“е ЕМС EPL Gb); 

“ia” ;本质 安全 型 (对 于 EPL Са); 

“ib”; 本 质 安全 型 (对 于 EPL Gb); 
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“i” :本 质 安全 型 (对 于 EPL Ge); 

“та”: ФРС ЕРІ, Ga); 

“mb”; 浇 封 型 (对 于 EPL Gb); 

“me”, ВН Ost EPL Ge); 

“nA” В АЖОУ EPL Ge); 

“nC” 火 花 保 护 ( 对 于 EPL Ge; 正常 工作 时 产生 火花 的 设备 ); 

“nR”; 限 制 呼 吸 ( 对 于 EPL бе); 

“nL”; 限 能 (对 于 EPL Ge); 

“o” НОТ EPL СЪ); 

“px”; 正 压 型 (对 于 EPL Gb); 

“Py”: 正 压 型 “py” 等 级 (对 于 EPL Gb); 

“pz”: 正 压 型 “pz” 等 级 (对 于 EPL Ge); 

“q”: 充 砂 型 (对 于 EPL Gb), 

5.2.3 对 只 多 许 使 用 一 种 爆炸 性 气体 或 蒜 气 环境 中 的 电气 设备 ， 
其 标志 可 用 该 气体 或 蒜 气 的 化 学 分 子 式 或 名 称 表示 ,这 时 可 不 必 
注 明 级 别 与 温度 组 别 。 例 如 ,本 类 用 于 氨 气 环境 的 隔 爆 型 :Ex ап 
CNH3)Gb 或 Ex db Il (NH3), 

对 于 也 类 电气 设备 的 标志 ,可 以 标 温度 组 别 ,也 可 以 标 最 高 表 
面 温度 ,或 两 者 部 标 出 ,例如 ,最 高 表面 温度 为 125C 的 工厂 用 增 
安 卉 电气 设备 :Ex е TTS Gb 或 Ex е (125°C) СЪ m Exell 
(125°C) TS Gb. 

应 用 于 爆炸 性 粉 企 环 境 的 电气 设备 ,将 直接 标 出 设备 的 最 高 
表面 温度 ,不 青 划分 温度 组 别 , 因 此 本 规范 删除 了 爆炸 性 粉 全 环境 
电气 设备 的 温度 组 别 。 例 如 ,用 于 具有 导电 性 粉尘 的 爆炸 性 粉尘 
Ж ШС 等 级 “ia”(EPL Da) 电 气 设备 ,最 高 表面 温度 低 于 120°C 
的 表示 方法 为 Ex ia ШС Т120°С Da 或 Exia ШС T120°C IP20, 

对 于 爆炸 性 粉尘 环境 的 电气 设备 ,本 规范 与 现行 国家 标准 
《可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 第 2 部 分 : 选 型 和 安装 》 
СВ 12476. 2 一 2010 的 对 应 关系 见 表 3. 



































4101. 








жз 本 规范 与 GB 12476. 2 一 2010 的 对 应 关系 

















危险 区 域 本 规范 GB 12476.2--2010 
“p” iaD 
Ж тр” тар 
“р” 1D А20 
Ар B20 
“in” їар ak ibD 
тар” тар 5% mbD 
21 区 “y tD A20 8 wD A21 
1D B20 5% +) 821 
“pD” pD 
“p” ар BY ibD. 
тар” тар аў mbD 
非 学 电 性 粉尘 “р” (р А20, А21 % wD A22 
wD B20,tD B21 af tD B22 
“рр” pD 
22 E “т” ары 
тар” maD 或 mbD 
“D” tD A20 & tD А21 tD А22 
导电 性 粉尘 
IP6X 
iD B20 ak 101821 
“рр” pD 





本 规范 此 次 增加 了 复合 型 防爆 电气 设备 的 应 用 。 所 谓 复合 型 
访 爆 电器 设备 是 指 由 几 种 相同 的 防爆 形式 或 不 同 种 类 的 防爆 形式 
的 防爆 电气 单元 组 合 在 一 起 的 防爆 电气 设备 。 构 成 复合 型 电气 设 
备 的 每 个 单元 的 防爆 形式 应 满足 本 规范 表 5. 2. 3-1 的 要 求 ,其 整 
体 的 表面 温度 和 最 小 点 燃 电流 应 满足 所 在 危险 区 中 存在 的 可 燃 性 
气体 或 蒸气 的 温度 组 划 和 所 在 级 别 的 要 求 。 例 如 ,一 个 电气 设备 
所 在 危险 场所 存在 的 可 燃 性 气体 是 硫化 氢 , 则 组 成 复合 型 电气 设 
备 的 每 个 单元 只 能 选择 T3、T4,T5 以 及 了 或 C 级 的 防爆 电气 设 


备 。 
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爆炸 性 粉 侍 环境 电气 设备 选择 ， 

了 L 类 电气 设备 的 最 高 允许 表面 温度 的 选择 应 按照 相 美的 国 
家 规范 以 可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 》GB 12476 BHI) 执行。 
在 相应 的 标准 中 ,下 类 电气 设备 的 最 高 允许 表面 温度 是 由 相关 
粉尘 的 最 低 点 燃 温 度 减 去 安全 裕 度 确定 的 , 当 按 照 现 行 国家 标 
准 《可 燃 性 粉 生 环 境 用 电气 设备 ”第 8 部 分 :试验 方法 ”确定 粉 
竺 最 低 吉 燃 温度 的 方法 GB 12476. 8 规定 的 方法 对 粉尘 云 和 厚 
度 不 大 于 5mm 的 粉尘 层 中 的 “tD” 防 爆 形 式 进 行 试验 时 ;采用 A 
模 , 对 其 他 所 有 防爆 形式 和 12. 5mm 厚度 中 的 “1tD” 防 爆 形 式 采 用 
ва, 

МЕ ИЖЕБ AT LIRA MMAR ,应 根据 粉尘 层 厚 度 
和 使 用 物料 的 所 有 特性 确定 其 最 高 表面 温度 。 

(1) 存 在 粉尘 云 情况 下 的 极限 温度 : 

设备 的 最 高 表面 温度 不 应 超过 相关 粉尘 /空气 混合 物 最 低 点 
燃 温度 的 2/3, Toas 2/3 Та (单位 :C) Вин Ti 为 粉尘 云 的 最 低 
点 燃 温度 。 

(2) 存 在 粉尘 层 情 况 下 的 极限 温度 ; 

A 型 和 其 他 粉尘 层 用 设备 外 壳 : 

厚度 不 大 于 5mm: 

用 (可燃 性 粉 全 环境 用 电气 设备 ”第 0 部 分 :一 般 要 求 》 
TEC 61241--0--2004 中 第 23. 4. 4.1 条 规定 的 无 尘 试 验方 法 试 
验 的 最 高 表面 温度 不 应 超过 5mm 厚度 粉尘 层 最 低 点 燃 温度 减 
75С Тш = Т. 75°С (Тоща ВЕ Smm 厚度 粉 全 层 的 最 低 点 燃 温 
№). 

5mm 至 50mm 厚度 ; 

当 在 A 型 的 设备 上 有 可 能 形成 超过 5mm 的 粉尘 层 时 ,最 高 
允许 表面 温度 应 降低 。 图 3 是 设备 最 高 允许 表面 温度 在 最 低 点 燃 
温度 超过 250'C 的 Simm 粉 企 层 不 断 加 厚 情况 下 的 降低 示例 ,作为 
指南 。 
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图 3 粉尘 层 厚 度 增 加 时 标记 在 设备 上 的 允许 最 高 表面 温度 的 降低 








对 粉尘 层 厚度 超过 50mm № А 型 外 壳 和 所 有 其 他 设备 ,或 仅 
对 粉尘 层 厚 度 为 12: 5mm 的 В 型 外 过 ,其 设备 最 高 表面 温度 可 用 
最 高 表面 温度 Ti 来 标志 ,作为 粉 侍 层 允 许 厚度 的 参照 。 当 设 备 以 
АЈ 五 标 志 时 ,应 使 用 粉 侍 层 工 上 的 可 燃 粉 尘 的 点 燃 温度 代 蔡 
Та 。 粉 侍 层 工 上 设备 的 最 高 表面 温度 T, 应 从 可 燃 性 粉尘 的 点 
燃 温度 中 减 去 75"C 。 

当 设备 按照 现行 国家 标准 (可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 第 
5 部 分 :外 壳 保 护 型 “<tD”》GB 12476. 5 一 2013 申 第 8.2.2.2 ЖИ) 
规定 试验 时 ,对 于 12. 5mm 粉尘 层 厚度 来 说 ,设备 最 高 表面 温度 
不 应 超过 粉尘 层 最 低 点 燃 温 度 减 25C : Т, = Тева — 25°C 
(T u sma 12. 5mm 厚度 粉尘 层 的 最 低 点 燃 温度 )。 

在 人 工 制 气 的 混合 物 中 ,如 果 气 体 含有 超过 30% (体积 ) 的 
氧 .可 将 混合 物 划 分 为 1C 级 。 
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复合 型 电气 设备 的 整 机 以 及 组 成 复合 电气 设备 的 每 个 单元 都 
应 该 取得 防爆 检验 机 构 颁发 的 防爆 合格 证 才能 使 用 。 

对 于 爆炸 性 气体 和 粉尘 同时 存在 的 区 域 ,其 防爆 电气 设备 的 
选择 应 该 既 满 是 爆炸 性 气体 的 防爆 要 求 , 义 要 满足 爆炸 性 粉尘 的 
防爆 和 要求 ,其 防爆 标志 同时 包括 气体 和 粉尘 的 防爆 标识 。 

对 于 混合 气体 的 分 级 ,一 直 以 来 比较 难以 确定 。 根据 《 石 
油 设 施 电 气 设 备 安装 一 级 0 区 .1 区 和 2 区 划分 的 推荐 方法 》 
APIRP505,《 易 燃 液 体 ,气体 或 蒸气 的 分 类 和 化 工 生产 区 电气 装 
置 设计 》NFPA 物 7 一 2004,《 爆 炸 性 气体 环境 的 电气 装 喃 ”第 20 
部 分 :可 燃 性 气体 或 蒸气 爆炸 性 混合 物 数据 》IEC 600079—20 一 
1996 和 现行 国家 标准 《爆炸 性 环境 第 12 部 分 :气体 或 蒸气 混合 
物 按 照 其 最 大 试验 安全 间隙 和 最 小 点 燃 电 流 的 分 级 )GB 3836, 12 
的 相关 规定 ,本 规范 提出 一 种 多 组 分 爆炸 性 气体 或 羔 气 混合 物 的 
最 大 试验 安全 间隙 CMESG) 的 计算 方法 ,并 利用 些 计算 结果 判断 
多 组 分 爆炸 性 气体 的 分 级 原则 ,进一步 应 用 于 工程 实践 中 指导 用 
电 设 备 的 选 型 问题 。 

(3) 计 算 基础 : 

最 大 试验 安全 间隙 (MESG) ;在 标准 规定 试验 条 件 下 ,这 内 所 
有 浓度 的 被 试验 气体 或 蒸气 与 空气 的 混合 物 点 燃 后 ,通过 25mm 
长 的 接合 面 均 不 能 点 燃 壳 外 爆炸 性 气体 混合 物 的 外 尝 空 腔 两 部 分 
КАШ СІН ІН. 

ПА. @ ARE AT ZB а A Be М Ж, TT 
气体 可 燃 性 物质 蒸气 ,或 可 燃 性 物质 蒸气 与 空气 混合 引起 燃烧 或 
爆炸 ,其 最 大 试验 安全 间 际 值 大 于 0. 90mm 或 最 小 点 燃 电 流 比 大 
0,8, 

卫 B: 包 含 乙 醋 .乙烯 的 气体 ,或 可 燃气 体 、 可 燃 性 物质 蒸气 ， 
或 可 燃 性 物质 蒸气 与 空气 混合 引起 燃烧 或 爆炸 ,其 最 大 试验 安全 
ВЕК 0. 50mm 上 且 小 于 或 等 于 0. 90mm, 或 最 小 点 燃 电流 比 
大 于 0.45 且 小 于 或 等 于 0, 8, 
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ПСЕ ZR. ҖӘ Ж. BOT RAC НЕЙ ЈЕ А 
或 可 燃 性 物质 蒸气 与 空气 混合 引起 燃烧 或 爆炸 ,其 最 大 试验 安全 
APRA) Fat ФЕ 0. 50mm ;或 最 小 点 燃 电流 比 小 于 0. 45。 














气体 和 蒸气 的 分 级 原则 见 表 4. 
жа 气体 和 蒸气 的 分 级 原则 
ва жәке ені 最 小 点 燃 电 流 化 
(MESG) (mm) (MICR) 
TA MESG>0,'9 MICR>0, 8 
[В 0,5<<МЕ5620.9 0,45 MICR<0. 8 
ІС МЕ8С<0.5 М1СЕ< 0.45 











注 ;未 表 中 的 数据 源 自 (石油 设施 电气 设备 安装 一 级 0 区 ,1 区 和 2 区 划分 的 推荐 
推荐 方法 了 APT КР 505 及 { 易 燃 液体 ,气体 或 熬 气 的 分 类 和 化 王 生 产 区 电气 装 
ШИРНӘМЕРА 497—2004, ПА, [Г В, ПС 的 分 级 原则 等 同 于 《爆炸 性 环境 第 
10- 1 部 分 ;区域 分 类 ”爆炸 性 气体 环境 》IEC 60079—10—1. 

(4) 单 组 分 气体 和 蒸气 的 分 级 : 

根据 电气 设备 适用 于 某 种 气体 或 蒸气 环境 的 要 求 , 将 该 气体 
或 获 气 进行 分 级 ,使 隔 爆 型 电气 设备 或 本 质 安全 型 电气 设备 按 此 
级 别 制造 ,以 便 保 证 设备 相应 的 防爆 安全 性 能 。 

单 组 分 气体 和 燕 气 的 分 级 原则 是 : 

符合 表 4 条 件 时 ,只 需 按 测定 的 最 大 试验 安全 间隙 CMESG) 
或 最 小 点 燃 电 流 比 UMICR) 进 行 分 级 。 大 多 数 气体 和 蒸气 可 以 按 
此 原则 分 级 。 

在 (爆炸 性 气体 环境 的 电气 装 惫 ”第 20 部 分 :可 燃 性 气体 或 
燕 气 爆炸 性 混合 物 数据 )IEC 60079 一 20 一 1996 和 《石油 设施 电气 
设备 安装 一 级 0 区 ,1 区 和 2 区 划分 的 推荐 方法 》API КР505— 
2002 中 给 出 了 若干 种 易 燃 易 爆 介质 的 可 燃 性 数据 。 但 其 所 列 的 
气体 和 蒸气 的 种 类 是 不 完全 的 。 其 中 某 些 气 体 并 没有 给 定 其 最 大 
试验 安全 间隙 UMESG) 或 最 小 点 燃 电流 比 (MICR)。 对 于 上 述 情 
况 , 这 种 混合 物 的 分 级 结果 可 参照 这 种 混合 物 的 同 分 异 构 体 的 分 
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级 ( 见 现 行 国家 标准 《爆炸 性 环境 第 12 MOP RE UR A W 
按照 其 最 大 试验 安全 间隙 和 最 小 点 燃 电流 的 分 级 》GB 3836. 12). 
(5) 多 组 分 气体 和 蒸气 混合 物 的 分 级 : 
对 于 多 组 分 气体 混合 物 ,一 般 应 通过 试验 专门 测定 其 最 大 试 
验 安全 间隙 CMESG) 或 最 小 点 燃 电流 比 CMJICR) ,才能 确定 其 级 别 。 
在 工程 设计 过 程 中 ,每 台 化 工 设 备 、 容 器 或 反应 器 中 所 含 的 各 
种 爆炸 危险 介质 的 组 成 成 分 不 同 ,各 成 分 间 的 配 比 也 不 同 , 不 可 能 
通过 对 每 台 设 备 中 的 气体 样品 进行 专门 试验 。 所 以 需要 一 种 估算 
方法 来 解决 多 组 分 气体 的 分 级 问题 。 
《 易 燃 液体 ` 气 体 或 蒸气 的 分 类 和 化 工 生产 区 电气 装 站 设计 》 
МЕРА 497—2008 的 附件 BB 中 专门 介绍 了 一 种 用 于 确定 混合 气体 
分 级 的 估算 方法 [ 注 :原文 是 对 应 于 美国 NEC(National Electrical 
Code) 标 准 中 的 气体 组 别 ]。 
混合 气体 的 MESG 可 以 用 下 式 估算 : 
МЕЗС. = 1 
ии X, 
2 (мЕзс; ) 
AP МЕС, ВИЖ ЛЮ НЕНИЯ Cmm); 
MESG RA A Ж 8 Л ж Ж ® жени 
(mm) ;具体 数值 应 查找 (爆炸 性 气体 环境 的 电 
气 装置 第 20 部 分 ;可 人 燃 性 气体 或 蒸气 爆炸 
性 混合 物 数 据 》IEC 60079 一 20 一 1996; 
可 燃 性 数据 ,可 查找 《石油 设施 电气 设备 安装 
一 级 0 区 ,工区 和 2 区 划分 的 推荐 方法 》API 
КР505--2002; 
X; 一 一 混合 气体 中 各 组 分 的 体积 百 分 含量 (%)。 此 
数据 由 工艺 专业 给 出 ,要 根据 设备 中 混合 介质 
在 气态 时 最 大 工 况 的 情况 下 ,各 组 分 所 占 的 体 
积 百分比 。 根 据 此 公式 计算 出 混合 气体 的 
MESG, 由 于 MESG 值 是 气体 的 物理 特性 , 它 
410907. 
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ЖЖ МЕС 规范 。 因 此 利用 上 述 公式 计 
算 的 结果 比照 表 4, 就 可 以 将 混合 气体 按 TEC 
和 《石油 设施 电气 设备 安装 一 级 0 区 ,1 区 和 2 
区 划分 的 推荐 方法 )API RP505 中 规定 的 级 别 








(6) 举 例 ， 
示例 源 自 4 易 燃 液体 气体 或 蒸气 的 分 类 和 化 工 生产 区 电气 装 
置 设计 》NFPA 497 一 2008。 某 种 气体 所 含 组 分 为 ， 
乙烯 : 45%, М: 12%, ЖА: 20%, hE 30, ВА ЊЕ: 
17. 5%, 二 乙醚 :2. 5%。 
各 组 分 的 MESG 值 见 表 5。 
表 5 组 分 及 其 MESG 值 













МЕС |МЕ5С 



























































(25°C % MICR 
CC) | 组 别 | Gam) 
F mmHg) 
52320 |—104| С | 0,65 | 0,53 
44.09] 2.1 450 7150 |-42| D | 0.97 | 0.82 
甲烷 |16.04| 5.0 600 | 463800 |-162| D | 1.12] 10 
异 再 醚 |102. 17| 1.4 | 21 443 148.7 69 D | 0.94 
то 74.12 1,9 | 36 150 38.2 |34:5| С | 0.83 | 0.88 
将 各 组 分 的 MESG 值 和 体积 百分比 分 别 代 入 下 式 : 
И 1 
МЕС, X, 
і (мес: | 


对 于 含有 像 氨 气 这 样 的 惰性 组 分 的 混合 气体 ,如 果 氨 气 的 体 
积 小 于 5% , 则 氮气 MESG 值 取 无 穷 大 ;如 果 氮 气 的 体积 大 于 或 
ЖБИ, WAA MESG 值 取 2。 根据 以 上 信息 可 算出 结果 : 


1 
0.45 | 0.12 0.20. 0.03, 0.175 |0.025 


0,65 0.97.2 117 0,94 ' 0.83 





МЕС. 





0. 86 








. 108 • 


即 混 合 气体 的 MESG (80.86, SHAS 4, 此 混合 气体 按 
ТЕС 和 《石油 设施 电气 设备 安装 一 级 0 区 ,1 区 和 2 区 划分 的 推荐 
方法 》API RP505 的 分 级 归 为 IB 类。 

5.2.4 本 条 对 正 压 通风 型 电气 设备 及 通风 系统 作 市 规定 。 

电气 设备 接 通 电源 之 前 应 该 使 设备 内 部 和 相连 管道 内 各 个 部 
位 的 可 燃气 体 或 燕 汽 浓度 在 爆炸 下 限 的 25% 以 下 ,一 般 来 说 , 换 
气 所 和 需 的 保护 气体 至 少 应 该 为 电气 设备 内 部 (或 正 压 房间 或 建筑 
物 ) 和 其 连接 的 通风 管道 容积 的 5 倍 。 通 风量 是 根据 正 压 风机 的 
运行 时 间 来 确定 的 , 即 风机 的 运行 时 间 决 定 了 通风 量 的 大 小 ,同时 
在 考虑 通风 量 时 不 仅 要 考虑 电气 设备 内 部 (或 正 压 房 间或 建筑 
物 ), 还 需要 考虑 通风 管道 的 容积 。 通 风量 的 大 小 可 用 通风 管道 的 
容积 除 以 风机 最 低 流 量 条 件 下 风机 每 小 时 通风 量 ,再 乘 以 5 计算 ， 
满足 这 个 时 间 的 换 气 量 即 可 认为 达到 了 整个 系统 换 气 量 的 5 倍 。 


5.3 爆炸 性 环境 电气 设备 的 安装 


5.3.4 本 条 对 紧急 断 电 措施 作出 规定 

在 爆炸 危险 环境 区 域 , 一 旦 发 生火 灾 或 爆炸 ,很 容易 会 产生 一 
系列 的 爆炸 和 更 大 的 火灾 ,这 时 候 救 护 人 员 将 无 法 进入 现场 进行 
操作 ;必须 要 求 有 在 危险 场所 之 外 的 停车 按钮 能 够 将 危险 区 内 的 
电源 停 掉 ,防止 危害 扩大 。 但 是 根据 工艺 要 求 连续 运转 的 电气 设 
备 ,如 有 果 立 即 切 断 电源 可 能 会 引起 爆炸 、 火 灾 ,造成 更 大 的 损失 ,这 
类 用 电 设备 的 紧急 停车 按钮 应 与 上 述 用 电 设备 的 紧急 停车 按钮 分 
FEE. 
5.3.5 在 附加 2 区 的 配 电 室 和 控制 室 的 设备 层 地 面 应 该 高 出 室 
外 地 面 0. sm, 是 因为 附加 2 区 0.6m 以 内 的 区 域 还 会 有 危险 气 休 
存在 ,地 面 拾 高 0, 6m 是 为 了 避免 危险 气体 进入 配 电 室 和 控制 室 
而 采取 的 措施 。 这 里 特别 指出 的 是 要 求 挫 高 的 是 配 电 室 或 控制 空 
的 设备 层 , 对 于 没有 电气 设备 安装 的 电缆 室 可 以 认为 不 是 设备 层 ， 
ЖИ И ЖИЕ a 
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5.4 爆炸 性 环境 电气 线路 的 设计 


5.4.1 本 条 说 明 如 下 ; 

1-3 ЛЕНА, ЕЛ DR a TRR 
电缆 作出 规定 。 根 据 调 查 , 从 安全 观点 看 , 铝 线 的 机 械 强 度 差 , 易 
于 折断 ,需要 过 渡 连 接 而 加 大 接线 盒 , 男 外 在 连接 技术 上 也 难于 控 
制 , 难 以 保证 质量 。 铝 线 在 GOA 以 上 的 电弧 引爆 时 ,其 传 爆 间 隙 
又 接近 制造 规程 中 的 允许 间 孙 上限, 电流 再 大 时 很 不 安全 ,因此 铝 
线 比 铜 线 苑 险 得 多 ,同时 铝 导 体 容 易 被 腐蚀 ,因此 各 国 规范 对 销 必 
电缆 的 使 用 都 有 一 - 些 限制 。《 爆 炸 性 环境 第 14 部 分 :电气 装置 
设计 、 选 型 和 安装 )IEC 一 60079 一 14 一 2007 规定 ,电力 线路 可 以 选 
J lmm 及 以 上 多 股 铝 芒 导线 ,《 石 油 设 施 电气 设备 安装 及 区 域 
划分 》API RP540 一 2004 建议 中 高 压 电 缆 可 以 采用 铝 芯 电缆 ,其 
截面 大 于 25mm’, 

电缆 淘 数 设 时 ; 沟 内 应 充 砂 及 采取 排水 设施 。 可 根据 各 地 区 
经 验 做 成 有 电缆 沟 底 的 或 无 电缆 沟 底 的 ,对 于 地 下 水 位 不 是 很 高 
AI KIR ,无 底 充 砂 的 电缆 沟 不 仅 可 以 节省 费用 ,同时 也 能 起 到 很 好 
的 渗水 作用 ;是 值得 推荐 的 方法 。 

没有 殷 套 的 屯 线 绝缘 层 容易 破损 而 存在 产生 火花 的 危险 性 ， 
因此 如 果 不 是 钢管 瑟 线 ; 任 何 爆 炸 和 危险 性 场所 不 允许 其 作为 配 电 
线路 。 

6 本 款 中 的 允许 载 流 量 是 指 在 敷设 处 的 环境 温度 下 ( 末 考 虑 
数 设 方式 所 引起 的 修正 量 ) 的 载 流 量 。 建 议 按 照 数 设 方式 修正 后 
的 电缆 载 流 量 不 小 于 电动 机 的 额定 电流 即 可 。 

7 在 国际 电工 委员 会 ЕС 规程 中 规定 采用 阻 燃 型 电缆 。 由 
于 我 国 阻 燃 型 电缆 的 价格 较 贵 ,考虑 到 若 严 格 等 效 采用 国际 电工 
委员 会 的 规定 ,将 使 建设 投资 增加 , 故 本 规范 中 用 了 “ 宜 ”, 视 各 工 
程 的 基体 条 件 确定 。 

本 款 对 电线 截面 的 规定 主要 是 考虑 到 其 机 械 强度 的 要 求 。 对 
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于 导体 为 绞 线 , 特 别 是 细 的 绞 合 导线 ,为 了 防止 绞 线 分 散 ,不 能 单 
独 采用 锡 焊 固定 的 方法 进行 连接 ,应 该 采用 接线 鼻子 与 用 电 设 备 
进行 连接 。 

5.4.3 本 条 说 明 如 下 : 

4,5 ”条 文中 的 钢管 配 线 不 是 通常 的 保护 钢管 ,而 是 从 配 志 箱 
一 直到 用 电 设 备 采 用 的 是 钢管 配 线 。 保 护 用 钢管 不 受 本 条 款 限制 。 

为 将 爆炸 性 气体 或 火焰 隔离 切断 ,防止 传播 到 管子 的 其 他 部 
位 , 故 钢管 瑟 线 需 设置 隔离 密封 。 

6 对 于 爆炸 危险 区 内 的 中 间接 头 ,车 将 该 接头 置 于 符合 相应 
区 域 等 级 规定 的 防爆 类 型 的 接线 盒 中 时 , 则 是 符合 要 求 的 ， 本 规 
范 内 的 严禁 在 1 区 和 不 应 在 2 区 ,20 区 、21 区 内 设置 中 间接 头 ,是 
指 一 般 的 没有 特殊 防护 的 中 间接 头 。 

8 ”在 确保 如 发 生 倒 杆 时 架空 线路 不 进入 爆炸 危险 区 的 范围 
内 ,根据 实际 情况 ,在 采取 必要 的 措施 后 ,可 适当 减少 架空 线路 与 
爆炸 性 气体 环境 的 水 平 拭 离 。 


5.5 爆炸 性 环境 接地 设计 


5.5.1 本 条 为 强制 性 条 文 。 爆炸性 环境 中 的 TN 系统 应 采用 
TN-S 型 是 指 在 危险 场所 市 ,中 性 线 与 保护 线 不 应 连 在 一 起 或 合 
并 成 一 根 导线 ,从 TN-C 到 TN-S 型 转换 的 任何 部 位 ;保护 线 应 在 
非 危 险 场所 与 等 电位 联结 系统 相连 接 。 
如 果 在 爆炸 性 环境 中 引入 TN-C 系统 ,正常 运行 情况 下 ;中 性 
线 存 在 电流 ,可 能 会 产生 火花 引起 爆炸 ,因此 在 爆炸 危险 区 中 具 人 多 
许 采用 TN-S 系统 。 

对 于 TT 型 系统 ,由 于 单 相 接地 时 阻抗 较 大 ,过 流 、 速 断 保护 
的 灵敏 度 难 以 保证 ,所 以 应 采用 剩余 电流 动作 的 保护 电器 。 

对 于 IT 型 系统 ,通常 首次 接地 故障 时 ,保护 装置 不 直接 动作 
于 跳闸 ,但 应 设置 故障 报警 ,及 时 消除 隐患 ,否则 如 果 发 生 异 相 接 
地 ,就 很 可 能 导致 短路 ,使 事故 扩大 。 
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